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前　　言

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准由中国纺织机械器材工业协会、广东丰凯机械制造有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、

聊城日发纺织机械有限公司、苏州必佳乐纺织机械有限公司、中国纺织机械股份有限公司、中国纺织机

械工业（集团）总公司负责起草。

本标准主要起草人：黄鸿康、夏云科、原永斌、孙庆军、殷鑫、罗军、赵关红。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＦＺ／Ｔ９４００４—１９９１。
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挠 性 剑 杆 织 机

１　范围

本标准规定了挠性剑杆织机的型式与规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于最高入纬率为６５０ｍ／ｍｉｎ以上织造天然（棉、毛、麻、丝）、化纤和混纺纱、线等织物的

挠性剑杆织机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ７５５—２０００　旋转电机　定额和性能

ＧＢ５２２６．１　机械电气安全　机械电气设备　第１部分：通用技术条件

ＧＢ／Ｔ７１１１．１　纺织机械噪声测试规范　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ７１１１．６　纺织机械噪声测试规范　第６部分：织造机械

ＧＢ／Ｔ１７７８０　纺织机械安全要求

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００３４　纺织机械　织机工作宽度

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．２　纺织机械铭牌　内容

３　型式与规格

３．１　型式

３．１．１　挠性双侧剑杆（单侧供纬）。

３．１．２　纱端交接。

３．２　规格

工作宽度应符合ＦＺ／Ｔ９００３４的规定。

３．３　分类

Ⅰ类：最高入纬率大于１１００ｍ／ｍｉｎ，配电子送经、电子卷取。

Ⅱ类：最高入纬率大于９００ｍ／ｍｉｎ小于等于１１００ｍ／ｍｉｎ，配电子送经、电子卷取。

Ⅲ类：最高入纬率大于等于６５０ｍ／ｍｉｎ小于等于９００ｍ／ｍｉｎ。

４　技术要求

４．１　机械运行效率大于９５％。

４．２　整机噪声声功率级按表１规定。

表１

最高设计转速狀／（ｒ／ｍｉｎ） 狀≤４５０ ４５０＜狀≤５５０ ５５０＜狀≤６５０

声功率级／ｄＢ（Ａ） ≤１０６ ≤１０９ ≤１１５

发射声压级／ｄＢ（Ａ） ≤９０ ≤９２ ≤９６
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