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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性(除术语和定义)。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB1984—2003《高压交流断路器》,与GB1984—2003相比主要技术变化如下:
———按照GB/T11022—2011的规定进行了修改,增加了额定电压1100kV及相关参数;
———增加术语和定义,如“中性点有效接地系统、中性点非有效接地系统、电缆系统、线路系统、

S1级断路器、S2级断路器、操动机构、动力传动链、替代的操动机构、最短开断时间”;
———增加了“X射线发射”和“腐蚀”的相关要求和试验;
———型式试验中增加了型式试验有效期的具体要求;
———型式试验中增加了“辅助和控制回路的附加试验”;
———型式试验中对“电磁兼容性(EMC)试验”增加了相关要求;
———型式试验中对“基本短路试验方式”增加了“非对称判据”;
———为了与GB/T11022—2011保持一致,编辑性增加“产品对环境的影响”一章;
———增加了附录L“额定电压1kV以上,100kV以下断路器TRV修正的注解”;
———增加了附录 M“额定电压3.6kV及以上,126kV以下断路器开断变压器限制的故障的要求”;
———增加了附录N“机械特性的应用和相关要求”(编辑性调整);
———增加了附录O“金属封闭和落地罐式断路器的短路和开合试验程序的导则”;
———增加了附录P“非对称故障状态下(T100a)TRV参数的计算”;
———增加了附录Q“非对称试验方式T100a中,非对称判据应用的例子”;
———增加了附录R“带有分闸电阻的断路器的要求”;
———增加了附录S“本标准与IEC62271-100:2008的技术性差异及其原因”;
———增加了附录T“本标准与IEC62271-100:2008的章条编号对照”。
本标准使用重新起草法修改采用IEC62271-100:2008《高压开关设备和控制设备 第100部分:交

流断路器》。
本标准与IEC62271-100:2008相比存在技术性差异,这些差异所涉及的条款已通过在其外侧页边

空白处位置的垂直单线(|)进行了标识,附录S中给出了相应技术性差异及其原因一览表。
本标准对IEC62271-100:2008部分章条编号作了编辑性修改,附录T中给出了本标准与IEC62271-

100:2008章条编号对照情况。
本标准与IEC62271-100:2008的主要差异:
———适用范围:根据我国电网实际情况,删除了IEC62271-100:2008中的额定频率60Hz的有关

内容,适用的系统的最低电压由IEC62271-100:2008的1000V改为3000V;
———额定电压:删除了与我国电网无关的额定电压值,按照GB/T11022—2011(或GB/T156)中

所列的电压给出;
———删除了3.8“定义索引”;
———增加了额定电压40.5kV和1100kV及相关参数;
———端子静负载试验,将表14中的252kV~363kV的纵向水平拉力由1250N改为1500N;将

550kV~800kV的纵向水平拉力1750N和垂直水平拉力1250N分别改为2000N和

1500N;并增加了1100kV的参数要求;
———并联脱扣器动作的最低电源电压,根据 GB/T11022—2011的5.8的要求,将5.8.103中的
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“20%”改为“30%”;
———6.108“单相和异相接地故障试验”中的6.108.3“试验方式”,将“试验方式由一个单独的开断操

作组成”改为“试验方式由一个额定操作顺序组成”;
———8.103.6中额定短路持续时间的标准值,根据GB/T11022—2011的4.8的要求,由“1s”改为

“2s”;推荐值由“0.5s、2s和3s”改为“3s和4s”;
———表21中,额定电压3.6kV及以上126kV以下S1级断路器的预期瞬态恢复电压的标准值,

T10和T30的振幅系数由“1.6”和“1.7”改为“1.5”和“1.5”。
本标准应与GB/T11022—2011一起使用,除非标准中另有规定,本标准参照GB/T11022—2011。

为了简化相同要求的表述,本标准的章条号与GB/T11022—2011相同。对于补充在同一引用标题下

的新增的条款从101开始编号。
本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。
本标准负责起草单位:西安高压电器研究院有限责任公司。
本标准起草单位:中国电力科学研究院、河北省电力科学院、施耐德电气华电开关(厦门)有限公司、

ABB(中国)有限公司、西安西电开关电气有限公司、西安西电高压开关有限责任公司、平高集团有限公

司、新东北电气(集团)高压开关有限公司、机械工业高压电器产品质量检测中心、天水长城开关厂有限

公司、长江勘测规划设计研究院、上海西门子高压开关有限公司、施耐德电气(中国)投资有限公司、北京

北开电气股份有限公司、伊顿(EATON)公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、锦州锦开电器集团

有限责任公司、库柏耐吉(宁波)电气有限公司、华仪电气股份有限公司、西安森源开关技术研究所有限

公司、上海天灵开关厂有限公司、苏州阿尔斯通高压电气开关有限公司、国网电力科学研究院。
本标准主要起草人:田恩文、李鹏、张实。
本标准起草人:张文兵、孔祥军、潘瑾、张海峰、周小琳、谢建波、吴鸿雁、王建西、王传川、阎关星、

孙永恒、杨英杰、马炳烈、石凤翔、沈威、雷小强、杨钦、刘莉、胡兆明、成守勇、刘成学、祝存春、王岩、谭燕、
吴钊、聂小龙、郑占锋、吕广潜、张姝、杨夙峰、王天祥、张文波、杨新洁、王向克。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB1984—1980、GB1984—1989、GB1984—2003;
———GB4474—1984、GB/T4474—1992;
———GB/T7675—1987。

Ⅵ

GB1984—2014



高 压 交 流 断 路 器

1 概述

1.1 范围

本标准适用于设计安装在户内或户外且运行在频率50Hz、电压为3000V及以上的系统中的交

流断路器。
本标准仅适用于三相系统中的三极断路器和单相系统中的单极断路器。用于单相系统中的两极断

路器及用于频率低于50Hz时应遵从制造厂和用户之间的协议。
本标准也适用于断路器的操动机构和其辅助设备。然而,本标准不涉及仅依靠人力操动合闸机构

的断路器,因为它不能规定额定短路关合电流,而且从安全的角度考虑,这种仅靠人力操作的方式是不

应该提倡的。
具有预定的极间不同期性的断路器见GB/T30846—2014;具有单极自动重合闸功能的断路器包

含在本标准的范围内。
注1:在某些情况下,具有预定的极间不同期性的断路器可以按照本标准进行试验。例如,对于机械错列极的设计,

可以按照本标准进行三相直接试验。对于合成试验,确定最适合的试验时,特别是与试验电流、恢复电压和瞬

态恢复电压相关的,由用户和制造厂之间协商。

本标准不涉及用于电力牵引设备的移动电站中的断路器,它们包含在IEC60077[1]1)中。

1) 方括号中的数字见参考文献。

安装在发电机和升压变压器之间的发电机断路器也不包含在本标准的范围内。
感性负载开合包含在GB/T29489—2013中。
涉及具有机械脱扣装置或不能失效的装置的自脱扣断路器可参照本标准。
与线路串联电容器及其保护设备并联作为旁路开关的断路器不包含在本标准的范围内。它们包含

在GB/T28565—2012和IEC60143-2[3]中。
注2:验证在异常条件下性能的试验应根据制造厂和用户之间的协议。这些异常条件是:如由于长线路或电缆突然

失掉负荷时可能出现电压高于断路器额定电压的情况。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T311.2—2013 绝缘配合 第2部分:使用导则(IEC60071-2:1996,MOD)

GB/T762—2002 标准电流等级(eqvIEC60059:1999)

GB1985—2004 高压交流隔离开关和接地开关(IEC62271-102:2002,MOD)

GB2536—2011 电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油(IEC60296:2003,MOD)

GB/T2900.20—1994 电工术语 高压开关设备(neqIEC60050-441:1984)

GB/T2900.50—2008 电工术语 发电、输电及配电 通用术语(IEC60050-601:1985,MOD)

GB/T2900.57—2008 电工术语 发电、输电及配电 运行(IEC60050-604:1987,MOD)

GB/T4109—2008 交流电压高于1000V的绝缘套管(IEC60137Ed.6.0,MOD)

GB4208—2008 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T4473—2008 高压交流断路器的合成试验(IEC62271-101:2006,MOD)
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