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电子式时间继电器校准规范

1 范围

本规范规定了电子式时间继电器 (以下简称时间继电器)的计量特性、校准条件、
校准项目和校准方法,适用于时间继电器的校准。其他类型时间继电器的校准可参照本

规范进行。

2 引用文献

JJF1001—1998 通用计量名词术语

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JB/T10047—1999 电子式时间继电器

GB/T18908.1—2002/IEC61812-1:1996 工业用时间继电器 第一部分 要求

和试验

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语

3.1 电子式时间继电器 electronictimerelay
一种时间继电器,其中的延时功能由电子线路来实现。电子式时间继电器按信号处

理方式分为由模拟信号处理获得延时功能的模拟电子式时间继电器和由数字信号处理获

得延时功能的数字电子式时间继电器。

3.2 通电延时型电子式时间继电器 energizingdelayelectronictimerelay
接通继电器控制电源即开始延时的电子式时间继电器。

3.3 断电延时型电子式时间继电器 de-energizingdelayelectronictimerelay
继电器控制电源断开瞬间开始延时的电子式时间继电器。

3.4 接通延时型电子式时间继电器 controlondelayelectronictimerelay
仅接通继电器控制电源时并不开始延时,只有再接通某一外加信号或接通某一线路

后才开始延时的电子式时间继电器。

3.5 断开延时型电子式时间继电器 controloffdelayelectronictimerelay
继电器在断开某一外加信号或断开某一线路后开始延时的电子式时间继电器。整个

延时周期内继电器的控制电源并不断开。

3.6 延时整定误差 settingerrorofdelayedtime
在校准条件下,延时整定值与实际延时平均值之差。

3.7 延时重复误差 variationofrepeatdelaytime
在校准条件下,重复延时时间的变差。

3.8 常闭触点 normallyclosedcontact
延时过程中触点处于闭合状态,延时结束时触点处于断开状态的时间继电器触点。
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