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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ６６０９《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法》共分为３７部分：

———第１部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法测定微量元素含量；

———第２部分：３００℃和１０００℃质量损失的测定；

———第３部分：钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

———第４部分：邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

———第５部分：氧化钠含量的测定；

———第６部分：火焰光度法测定氧化钾含量；

———第７部分：二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

———第８部分：二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

———第９部分：新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

———第１０部分：苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

———第１１部分：火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

———第１２部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量；

———第１３部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

———第１４部分：镧茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

———第１５部分：硫氰酸铁光度法测定氯含量；

———第１６部分：姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

———第１７部分：钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

———第１８部分：Ｎ，Ｎ二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

———第１９部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量；

———第２０部分：火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

———第２１部分：丁基罗丹明Ｂ分光光度法测定三氧化二镓含量；

———第２２部分：取样；

———第２３部分：试样的制备和贮存；

———第２４部分：安息角的测定；

———第２５部分：松装密度的测定；

———第２６部分：有效密度的测定　比重瓶法；

———第２７部分：粒度分析　筛分法；

———第２８部分：小于６０μｍ的细粉末粒度分布的测定　湿筛法；

———第２９部分：吸附指数的测定；

———第３０部分：Ｘ射线荧光光谱法测定微量元素含量；

———第３１部分：流动角的测定；

———第３２部分：α三氧化二铝含量的测定　Ｘ射线衍射法；

———第３３部分：磨损指数的测定；

———第３４部分：三氧化二铝含量的计算方法；

———第３５部分：比表面积的测定　氮吸附法；

———第３６部分：流动时间的测定；

———第３７部分：粒度小于２０μｍ颗粒含量的测定。
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本部分为ＧＢ／Ｔ６６０９的第２７部分。

本部分等同采用ＩＳＯ２９２６：２００５《用于生产铝的氧化铝———４５μｍ～１５０μｍ粒度分布的测定———

电成型筛干筛法》。

本部分等同翻译ＩＳＯ２９２６：２００５时，将其前言和引言删除。

本部分代替 ＧＢ／Ｔ６６０９．２７—２００４《氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法　粒度分析　筛

分法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ６６０９．２７—２００４相比主要变化如下：

———增加了测定范围，并规定“本部分不适用于编织筛网”；

———增加了“精密度”一章；

———内容上与ＩＳＯ２９２６：２００５相对应。

本部分的附录Ａ和附录Ｂ均为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所。

本部分主要起草人：张树朝、席欢、赵春芳、
!

丙武、李荣柱。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６６０９．２７—２００４。
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氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第２７部分：粒度分析　筛分法

１　范围

ＧＢ／Ｔ６６０９的本部分规定了用电成型筛干筛分法测定氧化铝粒度分布。

本部分适用于氧化铝粒度分布的测定。测定范围：１５０μｍ以上小于２０％，４５μｍ以下小于１５％。

本部分不适用于编织筛网。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ６６０９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＩＳＯ３３１０３　试验筛　技术要求和试验　第３部分：电成型筛

３　方法原理

通过机械振动试验筛，使物料自然的通过电成型筛。每部分物料和试验筛一起称重，每个筛孔中包

含的物料也被统计计算。

４　仪器

４．１　试验筛：试验筛为圆形，直径２００ｍｍ，高度５０ｍｍ或７５ｍｍ，包括盖子和筛底。盖子、试验筛、筛

底能组成一个筛分测试体系。筛网由光滑的电成型的方孔薄片构成，筛孔偏差符合ＩＳＯ３３１０３。筛孔

的尺寸为１５０μｍ，１０６μｍ，７５μｍ，５３μｍ，４５μｍ。

４．２　振筛机：振筛机能够给试验筛提供水平旋转和垂直振动。这种组合行为能够使氧化铝颗粒充分分

离，阻止颗粒的聚集；这种组合行为不能引起筛网损坏，不能使氧化铝颗粒因振动和磨损引起尺寸减少。

４．３　天平：感量０．０１ｇ。

４．４　超声波清洗器：有足够的体积使试验筛垂直完全淹没，气穴不能损坏筛网。

５　测定

５．１　试样的制备

用分样器或旋转缩分器得到需要的试样，试样（犿０）需３０ｇ～５０ｇ，精确至０．０１ｇ。

５．２　实验筛的准备

在超声波清洗器（４．４）中用蒸馏水对整套试验筛（４．１）进行清洗，清洗１５ｓ～２０ｓ，水中无腐蚀性介

质，长时间易损坏筛网。清洗后，用蒸馏水洗试验筛，在烘箱中于１００℃干燥，取出，冷却到室温，在天平

（４．３）上称量试验筛（犿１），精确到０．０１ｇ，同样称量筛底质量。

５．３　测量

将试验筛（４．１）从底盘到顶部按筛孔尺寸增大的顺序组装好。将称好的测试样品（５．１）均匀撒布在

最顶部的筛网上，盖上顶盖，落下定锤在筛盖上。开启振筛机（４．２），振动３０ｍｉｎ，取出套筛，连同样品

一起称量每个试验筛及筛底，精确到０．０１ｇ（犿２）。
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