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前  言
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看守所床具

1 范围

本标准规定了看守所床具的术语和定义、分类及代号、要求、试验方法、检验规则、包装、运输与

贮存。
本标准适用于看守所床具的研制、生产、检验与安装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1720 漆膜附着力测定法

GB/T1732—1993 漆膜耐冲击测定法

GB/T2651 焊接接头拉伸试验方法

GB/T4893.1 家具表面耐冷液测定法

GB/T4893.2 家具表面耐湿热测定法

GB/T4893.3—2005 家具表面耐干热测定法

GB/T4893.7—1985 家具表面漆膜耐冷热温差测定法

GB/T4893.8—1985 家具表面漆膜耐磨性测定法

GB/T4893.9—1992 家具表面漆膜抗冲击测定法

GB/T9286—1998 色漆和清漆 漆膜的划格试验

GB/T10357.6—1992 家具力学性能试验 单层床强度和耐久性

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
看守所床具 jailbed
看守所在押人员起居用床。

4 分类及代号

4.1 分类

看守所床具按床型分为有侧板和无侧板两类,有侧板的床型用“Y”表示,无侧板的用“W”表示。

4.2 代号

看守所床具产品代号由产品名称代号、床型代号、企业代号和产品型号代号组成。
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