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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国人民武装警察部队装备研究所提出。
本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:中国人民武装警察部队装备研究所、公安部第一研究所、公安部特种警用装备质

量监督检验中心、保定龙腾运动器材有限公司、保定市公安头盔厂、浙江华安安全设备有限公司。
本标准主要起草人:裴雪丹、王梅、闫晓峰、滕飞、刘萍、王增辉、王炜华、戴志良。
本标准于2013年11月首次发布。
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长 警 棍

1 范围

本标准规定了长警棍的术语和定义、分类和代号、技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和

贮存。
本标准适用于长警棍。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GA975—2012 特种警用装备名词术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
长警棍 longbaton
无明显把手、适合于双手握持的警棍。
[GA975—2012,定义4.4.1.4]

3.2
柔韧性性能 deformabilityproperty
长警棍发生弯曲变形时抵抗破坏的能力。

3.3
刚性性能 rigidityproperty
长警棍受力变形后可恢复形变的能力。

3.4
抗击打性能 strike-enduranceproperty
长警棍多次击打目标时不出现裂纹或断裂的能力。

4 分类和代号

4.1 分类

长警棍按结构分为一体式长警棍和组合式长警棍,一体式长警棍用代号“Y”表示,组合式长警棍用

代号“Z”表示。

4.2 代号

长警棍产品的代号由产品名称代号、结构代号、长度代号、企业自定义代号和型号代号组成。
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