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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１４７４１—１９９３《港口吸粮机技术条件》和ＧＢ／Ｔ１４７４２—１９９３《港口吸粮机试验方

法》。本标准是对ＧＢ／Ｔ１４７４１—１９９３和ＧＢ／Ｔ１４７４２—１９９３的整合修订，将ＧＢ／Ｔ１４７４２的内容纳入

ＧＢ／Ｔ１４７４１中。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４７４１—１９９３和ＧＢ／Ｔ１４７４２—１９９３相比，主要差异如下：

———充实和修改了职业卫生、安全保护、可靠性、电气系统等方面的技术要求（见第３章）；

———参照《工业通风机　用标准化风道进行性能试验》（ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００ｉｄｔＩＳＯ５８０１：１９９７），用

质量流量代替容积流量来表述气力输送系统的风量（见４．７．１．２）；

———改进了气力输送系统的试验和计算方法（见第４章）；

———改进了用皮托管测气力输送系统参数的方法（见第４章）；

———增加了“检验规则”（见第５章）；

———将试验记录表格调整为资料性附录（见附录Ｃ）。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由交通部港口港机标准归口单位归口。

本标准起草单位：上海海事大学、交通部水运科学研究院。

本标准主要起草人：王重华、王承程、陈丽昕。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７４１—１９９３；

———ＧＢ／Ｔ１４７４２—１９９３。
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港 口 吸 粮 机

１　范围

本标准规定了港口吸粮机（以下简称吸粮机）的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和

贮存要求。

本标准适用于港口吸粮机。

２　规范引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９８５　气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

ＧＢ／Ｔ９８６　埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

ＧＢ／Ｔ１２２８　钢结构用高强度大六角头螺栓（ＧＢ／Ｔ１２２８—２００６，ＩＳＯ７４１２：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２２９　钢结构用高强度大六角螺母（ＧＢ／Ｔ１２２９—２００６，ＩＳＯ４７７５：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２３０　钢结构用高强度垫圈（ＧＢ／Ｔ１２３０—２００６，ＩＳＯ７４１６：１９８４，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１２３１　钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件

ＧＢ／Ｔ１２３６　工业通风机　用标准化风道进行性能试验（ＧＢ／Ｔ１２３６—２０００，ｉｄｔＩＳＯ５８０１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ２８８８　风机和罗茨鼓风机噪声测量方法

ＧＢ２８９３　安全色

ＧＢ２８９４　安全标志

ＧＢ／Ｔ３２２２．１　声学　环境噪声的描述、测量与评价　第１部分：基本参量与评价方法

（ＧＢ／Ｔ３２２２．１—２００６，ＩＳＯ１９９６１：２００３，ＩＤＴ）　

ＧＢ／Ｔ３３２３　金属熔化焊焊接接头射线照相（ＧＢ／Ｔ３３２３—２００５，ＥＮ１４３５：１９９７，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ３８１１　起重机设计规范

ＧＢ５０８３　生产设备安全卫生设计总则

ＧＢ５２２６．２　机械安全　机械电气设备　第３２部分：起重机械技术条件（ＧＢ５２２６．２—２００２，

ｉｄｔＩＥＣ６０２０４３２：１９９８）　

ＧＢ５４９１　粮食、油料检验　扦样、分样法

ＧＢ／Ｔ５９０５　起重机试验规范和程序（ＧＢ／Ｔ５９０５—１９８６，ｉｄｔＩＳＯ４３１０：１９８１）

ＧＢ／Ｔ６０６７　起重机械安全规程

ＧＢ／Ｔ６９２１　大气飘尘浓度测定方法

ＧＢ／Ｔ８１６３　输送流体用无缝钢管（ＧＢ／Ｔ８１６３—１９９９，ｎｅｑＩＳＯ５５９：１９９１）

ＧＢ８９１８　　重要用途钢丝绳（ＧＢ８９１８—２００６，ＩＳＯ３１５４：１９８８，Ｓｔｒａｎｄｅｄｗｉｒｅｒｏｐｅｓｆｏｒｍｉｎｅ

ｈｏｉｓｔｉｎｇ—Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｅｌｉｖｅｒｙｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８９２３　涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级（ＧＢ／Ｔ８９２３—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ８５０１１：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１０５９５　带式输送机　技术条件（ＧＢ／Ｔ１０５９５—１９８９，ｎｅｑＤＩＮ２２１１２：１９８５）

ＧＢ／Ｔ１０５９６．２　埋刮板输送机　技术条件
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