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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件使用重新起草法修改采用OIMLR140:2007《燃气计量系统》。
本文件与OIMLR140:2007相比在结构上有调整,附录A中列出了本文件与OIMLR140:2007的

章条编号对照一览表。
本文件与OIMLR140:2007的技术差异及原因如下:
———关于规范性引用文件,本文件做了具有技术性差异的调整,以适应我国的技术条件,具体调整

如下:
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.1替换了IEC60068-2-1(见表E.3);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.2替换了IEC60068-2-2(见表E.2);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.3替换了IEC60068-2-78(见表E.4);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.4替换了IEC60068-2-30(见表E.5);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.43替换了IEC60068-2-47(见表E.6);
● 用等同采用国际标准的GB/T2423.56替换了IEC60068-2-64(见表E.6);
● 用等同采用国际标准的GB/T2424.1替换了IEC60068-3-1(见表E.2和表E.3);
● 用等同采用国际标准的GB/T2424.2替换了IEC60068-3-4(见表E.4和表E.5);
● 用等同采用国际标准的GB/T11062—2020替换了ISO6976(见7.3.2和G.3.3);
● 用修改采用国际标准的GB/T13609—2017替换了ISO10715(见8.1.1);
● 用等同采用国际标准的GB/T17214.2—2005替换了IEC60654-2(见表E.13);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.1替换了IEC61000-4-1(见表E.14和表E.16);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.2替换了IEC61000-4-2(见表E.11);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.3替换了IEC61000-4-3(见表E.7);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.4替换了IEC61000-4-4(见表E.16);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.5替换了IEC61000-4-5(见表E.12和表E.17);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.6替换了IEC61000-4-6(见表E.10);
● 用等同采用国际标准的GB/T17626.11替换了IEC61000-4-11(见表E.15);
● 用等同采用国际标准的GB/T17746—1999替换了IOS6551(见9.3.2);
● 用修改采用国际标准的GB/T17747.1—2011替换了ISO12213-1(见F.2.3);
● 用修改采用国际标准的GB/T17747.2—2011替换了ISO12213-2(见6.3.3.1和F.2.3);
● 用修改采用国际标准的GB/T17747.3—2011替换了ISO12213-3(见F.2.3);
● 用修改采用国际标准的GB/T17799.1—2017替换了IEC61000-6-1(见表E.15);
● 用等同采用国际标准的GB/T17799.2—2003替换了IEC61000-6-2(见表E.15);
● 用等同采用国际标准的GB/T18039.3—2017替换了IEC61000-2-2(见表E.14);
● 用等同采用国际标准的GB/Z18039.5—2003替换了IEC61000-2-1(见表E.14);
● 用等同采用国际标准的GB/T30121—2013替换了IEC60751(见10.2.1);
● 用修改采用国际标准的GB/T32201—2015替换了OIMLR137-1&2(见D.3.2);
● 用等同采用国际标准的GB/T35860—2018替换了ISO6141(见F.2.7);

———将7.1.4中注2的内容改为正文内容;
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———将表E.11中的注改为脚注。
本文件做了下列编辑性修改:
———将R140:2007的第1章和2章合并为第1章;按照GB/T1.1的要求,修改范围;
———删除了6.8的注;
———对R140:2007中的悬置段做了编号和题目的处理,并修改了不符合规定的编号。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
本文件起草单位:北京市计量检测科学研究院、上海工业自动化仪表研究院有限公司、中国计量科

学研究院、重庆市计量质量检测研究院、河南省计量科学研究院、金卡智能集团股份有限公司、重庆前卫

表业有限公司、天信仪表集团有限公司、浙江苍南仪表集团股份有限公司、山东思达特测控设备有限公

司、新天科技股份有限公司、成都秦川物联网科技股份有限公司、辽宁思凯科技股份有限公司、荣成市宇

翔实业有限公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司、国家石油天然气大流量计量站南京分站、
中国石化青岛液化天然气有限责任公司。

本文件主要起草人:杨有涛、郭爱华、李春辉、廖新、崔耀华、丁渊明、邱万彪、陶朝建、章圣意、
尹玉国、费战波、权亚强、史健君、邹子明、闫文灿、国明昌、王小尚。
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燃气计量系统

1 范围

本文件规定了燃气计量系统的术语和定义,计量单位和缩写,计量要求,计量系统技术要求,流量

计、测量模块和辅助设备的技术要求,电子设备技术要求和计量管理要求。
本文件适用于设计在标况条件下最大流量大于或等于100m3/h、绝对工作压力大于或等于

200kPa的燃气计量系统。
本文件不适用于车用压缩天然气(CNG)计量系统。
本文件不提供适用于流量计的任何要求。
本文件不适用膜式燃气表。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。
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