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前  言

  本标准5.2~5.12、第8章和9.1为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由公安部消防局提出。
本标准由全国消防标准化技术委员会消防员防护装备分技术委员会(SAC/TC113/SC12)归口。
本标准起草单位:公安部上海消防研究所。
本标准主要起草人:马伟光、李德亮、李睿堃、王怡、杨海涛、张磊、朱翔。
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消防员防护辅助装备 消防员护目镜

1 范围

本标准规定了消防员护目镜的术语和定义、型号、基本要求、特殊要求、试验方法、检验规则、标志、
包装、运输和贮存。

本标准适用于消防灭火救援作业时消防员佩戴的护目镜;不适用于电弧、激光和核辐射环境使用的

护目镜。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2410—2008 透明塑料透光率和雾度的测定

GB/T9969 工业产品使用说明书 总则

GB/T10000—1988 中国成年人人体尺寸

GB/T14866—2006 个人用眼护具技术要求

GB/T16422.3—2014 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分:荧光紫外灯

3 术语和定义

GB/T14866—2006界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消防员护目镜 gogglesforfirefighter

消防员在执行灭火救援任务时佩戴的、使眼睛免受烟雾、化学物质、金属火花、飞屑和粉尘等伤害的

一种保护镜。

3.2

参考点 referencepoint

消防员护目镜性能测试时在镜片上所选取的参考测量点。

4 型号

消防员护目镜的型号编制应符合下列规定:
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