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前  言

  本部分的第5章、第6章、第7章为强制性条文,其余为推荐性条文。

GB25115《工业洗涤机械的安全要求》分为六个部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:洗衣机和洗脱机;
———第3部分:隧道式洗涤机组和相关机械;
———第4部分:烘干机;
———第5部分:熨平机、送料机和折叠机;
———第6部分:整烫机和粘合机。
本部分为 GB25115的第1部分。
本部分等同采用ISO10472-1:1997《工业洗涤机械的安全要求 第1部分:通用要求》(英文版)。
为便于使用,本部分做了下列编辑性修改:
———将“ISO10472的本部分”修改为“GB25115的本部分”;
———按照汉语习惯对一些编排格式进行了修改;
———删除了国际标准的前言和引言;
———规范性引用文件按GB/T1.1—2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的

要求进行了编写;
———用小数点“.”代替作为小数点的逗号“,”;
———删除了国际标准的参考文献。
本部分的附录A为规范性附录,附录B为资料性附录。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国服装洗涤机械标准化技术委员会归口。
本部分起草单位:成都美联利华电气有限公司、三河洁神洗涤设备有限公司、蓬莱市大成洗涤机械

有限公司、上海弘飞洗涤设备有限公司、青岛海尔洗衣机有限公司。
本部分主要起草人:陈振海、孙寿杰、王益平、游浩、阮振勇。
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工业洗涤机械的安全要求
第1部分:通用要求

1 范围

GB25115的本部分给出了所有与洗涤机械有关的重要危险。洗涤机械是指设计用在包括宾馆、医
院、疗养院、监狱等工业洗衣场所以及类似场所的机械以及自助式洗涤设施中的机器,也包括干洗机和

服装整烫机械。
本部分不适用于制衣行业的某些专用整理机。
本部分不适用于家用和类似用途的电器。
本部分引用了GB/T15706.1和GB/T15706.2中规定的基本要求,并根据工业洗涤机械的要求

作了补充,以指导设计者对危险作出危险性评价(见EN1050)以及如何选择措施以达到所要求的安全

级别。
本部分对下面的内容没有给出具体的技术建议:
———机器的生命期而不是使用期;
———噪声;
———激光;
———维修以及运行中故障的排除;
———人类工效学;
———爆炸;
———能源的隔离;
———压力容器;
———在生产过程中应暴露的热表面(见GB25115.6—2010中整烫机的模压工作表面)。
本部分不涉及电磁兼容性。
本部分不适用由于在某种机械内使用气体而导致的危险,这种机械不包括在本部分5.5.2所描述

的范围之内。
在附录B中给出了一个大规模洗衣厂和一个中等规模洗衣厂布局的例子,以展示GB25115的第

2部分到第6部分所描述的机械。
本部分适用于在相关的国家标准发布之后而制造的机械。
注:对于与制造、运输、使用、报废、拆除和处理机械相关的危险见 GB/T15706.1—2007中的3.19,3.22和

GB/T15706.2—2007中的6.5。

本部分所包括的指导,是基于假定设计者已经完成了对正在考虑的机械的危险分析,这些指导使设

计者能够识别和执行本部分对机械所作的规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB25115的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB4706.1 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求[GB4706.1—2005,IEC60335-1:

2004(Ed4.1),IDT]
1
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