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引  言

本校准规范是依据GB/T17626.2 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度

试验》和IEC61000-4-2:2008 《电磁兼容 试验和测试技术 静电放电抗扰度试验》
(Electromagneticcompatibility(EMC)—Part4-2:Testingandmeasurementtechniques—

Electrostaticdischargeimmunitytest)中对静电放电模拟器的校准要求编制而成。
本规范为首次发布。
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静电放电模拟器校准规范

1 范围

本规范适用于依据GB/T17626.2 《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度

试验》和IEC61000-4-2:2008 《电磁兼容 试验和测试技术 静电放电抗扰度试验》
(Electromagneticcompatibility(EMC)—Part4-2:Testingandmeasurementtechniques—

Electrostaticdischargeimmunitytest)中静电放电模拟器要求的仪器的校准,其他类型

的静电放电模拟器可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB/T4365—2003 电工术语 电磁兼容 (idtIEC60050 (161):1990)

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测试技术 静电放电抗扰度试验

IEC61000-4-2:2008 电磁兼容 试验和测试技术 静电放电抗扰度试验 (Elec-
tromagneticcompatibility(EMC)—Part4-2:Testingandmeasurementtechniques—

Electrostaticdischargeimmunitytest)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 保持时间 holdingtime
放电之前,由于泄漏而使试验电压下降不大于10%的时间间隔。

3.2 转移阻抗 transferimpendence
静电放电靶-衰减器-电缆的转移阻抗定义为注入到靶的输入端的电流和电流输出端

50Ω精密负载上的电压之比 (精密负载放置在电缆的一端,替代示波器的负载)。
注:在静电放电模拟器校准过程中,如果电流Isys注入到靶上,那么示波器会显示一个电压

Vosc。为了使用显示电压来计算未知电流,则需要确定低频转移阻抗。低频转移阻抗可以通

过以下步骤确定:
● 在静电放电靶的前端注入1A的直流电流Isys。电流靶的前端就是进行放电的那一面。
● 在电缆端,即连接示波器一端,连接一个50Ω精密负载。50Ω负载的允差为±1%。
● 测量精密50Ω负载上的电压V50。

则转移阻抗为:Zsys=
V50

Isys

4 概述

4.1 静电放电模拟器的用途
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