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前  言
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枪支弹药专用保险柜

1 范围

本标准规定了枪支弹药专用保险柜的分类、分级、标记以及技术要求、试验方法、检验规则等内容。
本标准适用于存放依法配备、配置的枪支或/和弹药的专用保险柜,是设计、制造、检验、验收和认证

评价枪支弹药专用保险柜的技术依据。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB10409 防盗保险柜

GB/T15211—1994 报警系统环境试验

GB16796—2009 安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T16810—2006 保险柜耐火性能要求和试验方法

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GA/T73—1994 机械防盗锁

GA374—2001 电子防盗锁

GA701 指纹防盗锁通用技术条件

GA/T893—2010 安防生物特征识别应用术语

3 术语和定义

GB10409中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
枪支弹药专用保险柜 dedicatedsafeforgunandammunition
专门用于存放依法配备、配置的枪支或/和弹药的保险柜,本标准简称专用柜。

3.2
电子防盗锁 anti-burglaryelectroniclock
以电子方式识别、处理相关信息并控制机械执行机构实施启闭且具有一定防破坏能力的锁具。
[GA374—2001,定义3.1]

3.3
指纹防盗锁 anti-burglaryfingerprintlock
直接采用指纹作为输入信号,经识别、处理相关信息以控制机械执行机构实施开启或闭合,且具有

一定防破坏能力的锁具。通常由指纹模块、控制电路和执行机构组成。

3.4
电控防盗锁 anti-burglaryelectrifiedlock
采用电信号控制机械执行机构或电磁吸合/释放机构来实施启闭功能,且具有一定防破坏能力的
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