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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ６５９４：２００６《铸铁排水管及管件———插口系列》。

本标准根据ＩＳＯ６５９４：２００６重新起草。在附录Ａ中列出了本标准章条编号与ＩＳＯ６５９４：２００６章条

编号对照一览表。

本标准在采用国际标准时做了一些修改。有关技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的

页边空白处。在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２７７２—１９９９《排水用柔性接口铸铁管及管件》，与ＧＢ／Ｔ１２７７２—１９９９相比主要

变化如下：

———标准名称改为《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》。

———增加分类、术语及定义。

———增加 Ｗ１型直管及管件、Ｂ型管件及相关附件。

———直管出厂试验水压标准，由原来的０．２ＭＰａ提高到０．３ＭＰａ。

———直管及管件的磷含量，由原来的应不大于０．３％提高到应不大于０．６％。

———ＤＮ１００以上直管，弯曲度由原来的２ｍｍ／ｍ提高到１．５ｍｍ／ｍ。

———增加试验项目、方法和精度要求。

———增加管件长度允许偏差。

———增加压环试验项目和试验方法。

———增加 Ｗ型、Ｗ１型直管及管件的最小自由长度项目。

———增加对铸管材料的质量要求。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录，附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｅ是规范性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：北京市市政工程研究院、北京柔星管道有限责任公司、河南禹州新光铸造有

限公司、山西泫氏铸业集团有限公司、河北新兴铸管股份有限公司、天津凯远紧箍件制造有限公司、合肥

久环给排水燃气设备有限公司。

本标准主要起草人：聂雪樵、宋文卿、李长庆、段爱文、朱岭生、张宝成、常保平、刘俊锋、杨长河。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２７７２—１９９１、ＧＢ／Ｔ１２７７２—１９９９。
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排水用柔性接口铸铁管、管件及附件

１　范围

本标准规定了排水用柔性接口铸铁直管及管件（以下简称铸铁管）的分类、尺寸、形状、重量及允许

偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志、质量证明书、运输和贮存。

本标准适用于建筑物排放废水、污水、雨水及通气用铸铁排水管道。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２３．３　钢铁及合金化学分析方法　二安替比林甲烷磷钼酸重量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６１　钢铁及合金化学分析方法　磷钼酸铵容量法测定磷量

ＧＢ／Ｔ２２３．６８　钢铁及合金化学分析方法　管式炉内燃烧后碘酸钾滴定法测定硫含量

ＧＢ／Ｔ２２３．７２　铁及合金化学分析方法　氧化铝色层分离－硫酸钡重量法测定硫量

ＧＢ／Ｔ２２８　金属材料　室温拉伸试验方法

ＧＢ／Ｔ５２８　硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

ＧＢ／Ｔ１６９０　硫化橡胶或热塑性橡胶　耐液体试验方法

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验

ＧＢ／Ｔ６０３１　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定

ＧＢ／Ｔ７７５９　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温、低温下压缩永久变形测定

ＧＢ／Ｔ７７６２　硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验

ＧＢ／Ｔ１４２０３　钢铁及合金光电发射光谱分析法通则

ＩＳＯ１８５　灰铸铁的分类

３　术语及定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

直管　狆犻狆犲

内孔均匀、轴线成直线的铸件，通常端部平齐或承接。

３．２

管件　犳犻狋狋犻狀犵

连接管道的铸件，能使管线偏转、改变方向或口径。

３．３

附件　犪犮犮犲狊狊狅狉狔

在管线中除管或管件外的所有配件。如法兰压盖、卡箍、橡胶密封件、螺栓、螺母等。

３．４

柔性接口排水铸铁管　犳犾犲狓犻犫犾犲犼狅犻狀狋犮犪狊狋犻狉狅狀狆犻狆犲犳狅狉犱狉犪犻狀犪犵犲

以柔性接口相连接的灰口铸铁管及配套管件、附件的统称，其连接可分为卡箍式和机械式两种。

３．５

卡箍　犮狅狌狆犾犻狀犵
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