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引  言

JJF1032—2005《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准

规范编写规则》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范

制定工作的基础性系列规范。
本规范为首次制定。
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偏光仪校准规范

1 范围

本规范适用于利用偏振光测量材料相位延迟的各类偏光仪的校准。

2 引用文件

GB/T26827—2011 波片相位延迟测量装置的校准方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 相位延迟 phaseretardation
当一束偏振光束入射到波片时,在波片中分解为沿原方向传播但振动方向相互垂直

的o光和e光,由于传播速度不同产生的相位差。

3.2 偏光仪 polarimeter
用于测量相位延迟的仪器,又称相位延迟测量仪、偏光应力仪。

4 概述

偏光仪是测量透明塑料、玻璃以及其他透明材料对光线的双折射特性,并以相位延

迟来定量表征的仪器。偏光仪主要由光源、起偏器、样品仓、检偏器、光电探测器和信

号处理等部分组成。图1为偏光仪原理图。

图1 偏光仪原理图

图1中起偏器、试样、检偏器应互相平行放置并与光路垂直。起偏器、试样、检偏

器至少有一个器件可以绕光轴中心旋转。具备测量延迟级次的设备,光源系统应当具备

可用于实际测量的两个及以上不同波长的光辐射输出。
测量用光源符合实际应用要求,常用波长为532nm、540nm、546nm、560nm、

565nm、589nm、632nm等。

5 计量特性

5.1 光源光谱半宽
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