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引  言

钻孔测斜仪主要用于地质灾害监测、公路桥梁地基安全监测、水电大坝监测、地震

预报研究等领域。本规范参照JJF1083—2002 《光学倾斜仪校准规范》编写。
本规范为首次发布。
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钻孔测斜仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为-30°~30°,最大允许误差为±0.025%FS的基于重力加

速度传感器的测斜仪校准,其他测斜仪可以参照执行。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1083—2002 光学倾斜仪校准规范

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

钻孔测斜仪是根据铅垂方向受重力作用,重力加速度传感器输出电压值线性对应于

传感器倾斜角度后的竖直方向重力加速度分量 (余弦分量),同样可以转换成水平位移

分量 (正弦分量)。
从结构上可分为两种:深埋式和滑移式。深埋式钻孔测斜仪是将加速度传感器安装

在探头内,几十个钻孔测斜仪以列阵的方式永久深埋固定在监测关键位置。滑移式钻孔

测斜仪可沿竖直预埋管道分段测量,测斜探棒 (探头)轴线和重力铅垂线之间的夹角,
即为钻孔倾斜角。倾斜角的变化量由测读仪 (显示装置)进行数据采集,经计算机软件

统计分析,可以直接或间接地反映地质结构稳定状况。这类仪器主要用于地质灾害监

测、公路桥梁地基安全监测、水电大坝监测、地震预报研究等领域。
钻孔测斜仪的典型结构如图1所示。

图1 钻孔测斜仪示意图

测量模型:

Xi=Lsinαi
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