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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５６３０３：１９９６《纸和纸板　加速老化　第３部分：在８０℃和６５％相对湿度条

件下的湿热处理》。

附录Ａ给出了本国家标准与国际标准条款的对照一览表。

附录Ｂ给出了本国家标准与国际标准技术性差异及其原因的一览表。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ均为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４１）归口。

本标准起草单位：中国人民银行印制科学技术研究所、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：陈韦华、李彩卿、田德卿、杨帆、魏先印。
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纸和纸板　加速老化

在８０℃和６５％相对湿度

条件下的湿热处理

１　范围

本标准规定了纸和纸板在８０℃和６５％相对湿度条件下的湿热处理加速老化的方法。

本标准适用于印刷纸和书写纸，其他类型的纸和纸板也可参考采用。

本标准不适用于树脂浸渍纸、涂漆和电绝缘纸。

本标准未规定纸和纸板性能的测试方法。为了评价纸或纸板的性能，可采用相应的国家标准或其

他合适的测定方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定 （ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　原理

将试样放在８０℃和６５％相对湿度下，处理规定时间后，对比试样处理前后某些性能，如抗张强度、

耐折度等强度性能，亮度等光学性能以及ｐＨ等化学性能的变化，就可近似地推测出数年后纸和纸板的

自然变化或同类纸稳定性强弱的顺序。

４　仪器和设备

４．１　老化箱：能控制在温度（８０±０．５）℃和相对湿度（６５±２）％的条件下。可使用能自动调节温湿度的

气候箱，也可使用附录Ｃ描述的温湿处理仪。

　　注：为了保证相对湿度的变动幅度小于２％，应严格控制温度误差不超过０．５℃。

４．２　性能测定仪：相关性能测定仪应符合相应的国家标准或其他合适的测定方法的规定。

４．３　干燥器：或其他预处理器，相对湿度应控制在１０％～３５％。

５　取样及处理

试样按ＧＢ／Ｔ４５０和ＧＢ／Ｔ１０７３９的规定采取和处理。

６　试样的制备

６．１　按相应的国家标准准备５份试样，用于测定其性能。

６．２　避免裸手拿取试样，试样应避免强光照射和过分暴露在化学实验室的空气中。
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