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前　　言

　　请注意本标准的基本内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准的第四章和第五章内容为强制性，其余为推荐性。

本标准由全国安全防范报警系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１００）提出并归口。

本标准由公安部安全与警用电子产品质量检测中心、广东金刚玻璃科技股份有限公司、深圳市龙电

科技实业有限公司起草。

本标准主要起草人：郝文起、庄大建、胡志昂、王金星、夏卫文、黄志平、詹凯、张明罡、杨建军。

本标准于２００６年１１月２４日首次发布。
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防 爆 炸 复 合 玻 璃

１　范围

本标准规定了防爆炸复合玻璃的定义、安全级别与标记、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包

装、运输和储存。

本标准适用于各种安全防范场所使用的防爆炸复合玻璃。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其所有的修

改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可

使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＪＢ３３８Ａ—２００２　梯恩梯规范

ＧＡ１６５—１９９７　防弹复合玻璃

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　防爆炸复合玻璃　犫犾犪狊狋狉犲狊犻狊狋犪狀狋犮狅犿狆狅狊犻狋犲犱犵犾犪狊狊

由多层透明材料复合而成，能够承受不小于０．１１ＭＰａ的爆炸冲击波，或５０ｇＴＮＴ炸药贴面爆炸

的玻璃。

３．２

　　穿透　狆犲狀犲狋狉犪狋犻狅狀

防爆炸复合玻璃承受爆炸冲击波的冲击或直接爆炸轰击后，在玻璃上或与框架的结合部位出现孔

洞或贯穿性裂纹视为穿透。

４　安全和质量级别与产品标记

４．１　产品安全级别

４．１．１　空气冲击波安全级别

根据炸药爆炸后产生的空气冲击波平均值，防爆炸复合玻璃分成７种安全级别，见表１。

表１　空气冲击波安全级别

级　　别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ

冲击波平均值／ＭＰａ ０．７１ ０．５７ ０．４０ ０．３３ ０．２６ ０．１９ ０．１１

４．１．２　贴面爆炸安全级别

根据不同的爆炸当量，直接接触贴面爆炸的防爆炸复合玻璃分成３种等级，见表２。

表２　贴面爆炸安全级别

级　　别 甲 乙 丙

ＴＮＴ炸药／ｇ １５０ １００ ５０
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