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引  言

  本规范按照JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制,JJF1001 《通用

计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规

范修订工作的基础性系列规范。
本规范是对JJG69—1990《高频 Q 标准线圈 (试行)检定规程》的修订,与

JJG69—1990相比,除编辑性修改外,本规范主要技术变化如下:
———增加了有关名词术语解释和定义 (见2);
———修订了计量特性 (见4);
———修订了校准条件中 “环境温度”及 “环境相对湿度”的范围 (见5.1);
———修订了计量校准用仪表设备内容 (见5.2);
———详细说明了原规程中的操作方法 (见6.2);
———修改了校准原始记录及证书参考格式 (见附录A、附录B);
———补充了不确定度评定示例 (见附录C)。
本规范历次版本的发布情况为:
———JJG69—1990。
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高频Q 值标准线圈校准规范

1 范围

本规范适用于频率范围为22kHz~50MHz的各型高频Q 值标准线圈的校准。

2 术语和计量单位

2.1 品质因数 qualityfactor
在特定频率下,绕组内储存的能量同每周期损耗能量之比,以符号Q 表示,简称

Q 值。
注:Q 值常按串联或并联模型等效以电抗分量和耗能电阻分量之比表示。

2.2 Q 值标准线圈 Qstandardcoilset
校准高频Q 表Q 值测量误差的一套量具,是为了简化Q 表校准方法,在不同的阻

抗 (如Q、L 值)和频率范围内定点考核技术性能所设计的典型 “测量对象”。

2.3 定标用Q 值标准线圈 calibrationQstandardcoilset
经过上级计量技术机构校准,使用校准值对被校准高频Q 值标准线圈测量结果进

行修正的一套标准器具。

2.4 高频Q 表 highfrequencyQ-meter
由信号源、信号源耦合元件、调谐电容器、信号监视器和谐振指示电压表等基本部

件或仪器组合而成,用于测量电感类被测元件的Q 值线圈Q 值的设备。

3 概述

高频Q 值标准线圈是将一根绝缘导线均匀地绕在绝缘管上制成的一套标准量具,
用于校准高频Q 表的Q 测量值。

4 计量特性

工作频率:22kHz~50MHz;

Q 值:50~400 (随不同测试频率和电感量而异);
最大允许误差:±(2~4)% (22kHz~10MHz);±(4~20)%(10MHz~50MHz)。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度:(23±5)℃。

5.1.2 相对湿度:<70%。

5.1.3 交流电源电压:(220±11)V;(50±1)Hz。

5.2 校准用设备

5.2.1 高频Q 值测量装置
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