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前  言
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VHF/UHF频段无线电监测接收机
技术要求及测试方法

1 范围

本标准规定了VHF/UHF频段无线电监测接收机通用要求,以及电性能、电磁兼容、电气安全和环

境适应性的主要技术参数、指标要求和测试方法等内容。

本标准适用于VHF/UHF频段无线电监测接收机。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.5 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2423.22 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T2423.38 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验R:水试验方法和导则

GB4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求

GB4824—2013 工业、科学和医疗(ISM)射频设备 骚扰特性 限值和测量方法

GB9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

ITU-TP.53 噪声仪 客观测量电路噪声的装置(ITU-TRecommendationP.53Psophometers—

Apparatusfortheobjectivemeasurementofcircuitnoise)

3 术语和定义、缩略语及符号

3.1 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1 
VHF/UHF频段无线电监测接收机 VHF/UHFfrequencybandradiomonitoringreceiver
工作在VHF或者UHF频段,用于无线电频谱监测并具备一定解调分析功能的接收机。

3.1.2 
标准信纳比 standardSINAD
试验负载上信号、噪声、失真三者的功率之和与噪声、失真二者的功率之和的比值:

SINAD=10log
S+N +D

N +D
1
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