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引  言

  JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与

表示》、JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范的基础性

系列规范。
本规范参考了JJG317 《磁通表试行检定规程》、JJG354 《软磁材料标准样品试行

检定规程》、JJG407 《电工纯铁标准样品试行检定规程》、JJF1013 《磁学计量常用名

词术语及定义 (试行)》、JJF1094 《测量仪器特性评定》、JJF1587—2016 《数字多用

表校准规范》和GB/T13012—2008 《软磁材料直流磁性能的测量方法》。
本规范为首次发布。
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软磁材料直流磁特性测量仪校准规范

1 范围

本规范适用于环形试样法或A类磁导计法 (以下简称磁导计法)的软磁材料直流

磁特性测量仪的校准。环形试样法磁场强度上限为10kA/m;磁导计法磁场强度范围

为 (1~200)kA/m。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG317 磁通表试行检定规程

JJG354 软磁材料标准样品试行检定规程

JJG407 电工纯铁标准样品试行检定规程

JJF1013 磁学计量常用名词术语及定义 (试行)

JJF1094 测量仪器特性评定

JJF1587—2016 数字多用表校准规范

GB/T13012—2008 软磁材料直流磁性能的测量方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 磁导计磁场不均匀性 magneticfieldinhomogeneityofpermeameter
磁导计螺线管中心附近一定区域内磁场强度与中心处磁场强度相对偏差的绝对值。

4 概述

软磁材料直流磁特性测量仪是采用环形试样法或磁导计法,测量软磁材料直流磁特

性参数的专用仪器。对于环形试样法,通过测量初级电流得到磁场强度,主要适用于磁

场强度10kA/m以下的测量。对于磁导计法,通过探测线圈或霍尔效应探头组成的磁

场探测系统测量磁场强度,用于磁场强度在 (1~200)kA/m范围内的测量。
环形试样法软磁材料直流磁特性测量仪的基本原理如图1所示。其磁化装置包括直

流电源、电流测量装置和初级绕组。由初级绕组对试样进行磁化,通过电流测量装置测

量初级电流,计算得到磁场强度,通过连接次级绕组的磁通计测量试样的磁通密度。进

而得到饱和磁通密度、剩磁、矫顽力、起始磁导率和最大磁导率。
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