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前  言
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水体可见光-短波红外光谱反射率测量

1 范围

本标准规定了水体可见光-短波红外光谱反射率测量的术语和定义、测量条件、测量准备、基本测

量、配套测量、测量记录、测量数据处理和测量工作总结。
本标准适用于获取未冻结的陆域地表水体和近岸海域水体在380nm~2500nm波长范围内的光

谱反射率数据,波长在300nm~380nm近紫外范围内的水体光谱反射率测量以及其他未冻结海域水

体的可见光-短波红外光谱反射率测量可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12936 太阳能热利用术语

GB/T13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

GB/T14950 摄影测量与遥感术语

GB17378.3 海洋监测规范 第3部分:样品采集、贮存与运输

GB/T33988 城镇地物可见光-短波红外光谱反射率测量

HJ493 水质采样 样品的保存和管理技术规定

HJ494 水质 采样技术指导

QX/T46 地面气象观测规范 第2部分:云的观测

QX/T47 地面气象观测规范 第3部分:气象能见度观测

QX/T51 地面气象观测规范 第7部分:风向和风速观测

3 术语和定义

GB/T12936、GB/T13195、GB/T14950、GB17378.3、GB/T33988、HJ493、HJ494、QX/T46、

QX/T47、QX/T51界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
总太阳光 totalsunlight
到达测量面的直射太阳光和天空光(又称漫射太阳光)的总和。
注1:其量化表达为:总太阳光辐照度等于直射太阳光辐照度与天空光辐照度之和。
注2:太阳光若无限定,指总太阳光。

3.2 
天空光占比 proportionofskylight
到达测量面的天空光占总太阳光的比例。
注:其量化表达为天空光辐照度与总太阳光辐照度之比。

3.3 
容器本底光谱反射率 backgroundspectralreflectivityofcontainer
用于水样光谱反射率测量的容器,在空置状态下,经过内表面对入射光的吸收和反射过程,在其开
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