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仓储货架使用规范

1 范围

本标准规定了仓储货架的使用要求、操作要求和维护检查。
本标准适用于以人工或叉车存取货物的仓储货架(以下简称货架)。
本标准不适用于自动化立体仓库及其他自动化仓储货架。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

WB/T1042 货架术语

3 术语和定义

WB/T1042界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
仓储货架 storagerack
在仓库中用于货物存储的钢制货架。

4 使用要求

4.1 货架应经验收合格后,方可使用。

4.2 对货架进行任何变动前,应征得货架供应商的许可。

4.3 货架的所有操作作业人员应经培训合格后,方可上岗;叉车操作人员应有相应的作业操作证。

4.4 非仓储货架的专业安装人员禁止攀爬货架。

4.5 货架应设立警示标识显示其额定荷载及加载方式等信息。当同一个仓储区域内有多个不同承载

能力的货架时,货架应在各局部区域醒目的位置,显示其相应的额定荷载及加载方式。

4.6 装载应根据供应商规定的加载方式进行,单元荷载应不大于额定荷载。

4.7 物流器具应处于良好的工作状态,其尺寸和类型应与货架结构相匹配。
注:物流器具是指托盘、料箱、仓储笼、堆垛架等采用叉车装运的物流周转器具。

4.8 除非在货架设计时已经考虑,单元荷载的实际尺寸不应超出货架安全操作所需安全距离,不应出

现图1所示的不正确荷载布置。

4.9 货架的操作通道或区域内应确保没有障碍物。

4.10 在货架及其周围应设置防护措施,避免对货架及操作人员造成损伤。

4.11 叉车在任何时候都应按规定进行驾驶,避免对货架产生碰撞造成损伤。

4.12 货架发生任何意外损伤时,作业人员应立即设置防护围挡或警示标志。
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