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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ４６６０：１９９９《天然生胶———颜色指数测定》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１４７９６—１９９３《天然生胶　颜色指数测定法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１４７９６—１９９３相比的主要差异如下：

———规范性引用文件的ＧＢ／Ｔ８０８３改为：ＧＢ／Ｔ１５３４０《天然、合成生胶取样及其制样方法》；

———删去引用文件：ＧＢ／Ｔ８０８４—１９８７天然生胶　样品的制备；

———增加第７章：精密度和偏差；

———增加第８章：试验报告。

本标准由中华人民共和国农业部提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会天然橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ８）

归口。

本标准负责起草单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所。

本标准主要起草人：张北龙、邓维用、陈成海。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１４７９６—１９９３。
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天然生胶　颜色指数测定法

　　警告———使用本标准的人员应该熟悉正规实验室的操作规程。本标准无意涉及因使用本标准可能

出现的所有安全问题。制定相应的安全和健康制度，并确保符合国家有关法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了按照标准色标测定天然生胶颜色的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６０３８　橡胶试验胶料　配料、混炼和硫化设备及操作程序（ＧＢ／Ｔ６０３８—２００６，ＩＳＯ２３９３：

１９９４，ＭＯＤ）

注：本标准引用的ＧＢ／Ｔ６０３８部分与国际标准是等同的。

ＧＢ／Ｔ１５３４０　天然、合成生胶取样及其制样方法（ＧＢ／Ｔ１５３４０—２００８，ＩＳＯ１７９５：２０００，ＩＤＴ）

３　原理

将生胶按规定厚度压成圆盘状试样，然后将试样与标准颜色玻璃片进行比较，尽可能使两者颜色匹

配。比较颜色时应在漫射日光下进行，并以无光泽的白色背景为衬托。最好使用能将试样和标准玻璃

定位和屏蔽的比色器。所用的标准玻璃是根据颜色（琥珀色）的深浅而组成颜色指数标度。颜色越深，

指数值越高。

４　设备

４．１　实验室开放式炼胶机

应符合ＧＢ／Ｔ６０３８的规定要求。

４．２　模具

不锈钢或铝制，厚度为１．６ｍｍ±０．０５ｍｍ，开有直径约１４ｍｍ的模腔。备有与模具同样材料制成

的两块厚度为１ｍｍ～２ｍｍ的模板。适用的模具如图１所示。

４．３　平板硫化机

施于平板面上的压力不低于３．５ＭＰａ，并保持平板温度为１５０℃±３℃。平板的水平尺寸以２００ｍｍ×

２００ｍｍ为宜。

４．４　裁片机

裁片机用于快速容易地制备尽可能相近的恒定体积的试样。裁片机由一个平底的圆柱形垫板和能

独立于另一个上下移动的同轴的管状刀组成。按下手柄，从大约３ｍｍ厚的试验材料上切出大约直径

１３ｍｍ的圆柱形试样。所测试样仅仅要求在体积上保持大致一致，因为最后精确尺寸的定形是在测试

的预热期间完成的。

注：该裁片机与ＧＢ／Ｔ３５１０—２００６《未硫化胶　塑性的测定　快速塑性计法》描述的裁片机完全相同。

４．５　透明的聚酯薄膜或纤维素薄膜

厚度约０．０２５ｍｍ。
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