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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年9月14日批准,并自

2011年12月14日起实施。

    归 口 单 位:全国惯性技术计量技术委员会

    主要起草单位:中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研

究所

    参加起草单位:中国兵器工业集团公司第二○三研究所

中国航空工业集团公司空空导弹研究院

  本规程委托全国惯性技术计量技术委员会负责解释
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线加速度计检定装置 (重力场法)检定规程

1 范围

本规程适用于在重力场中基于精密分度法的线加速度计检定装置的首次检定、后续

检定和使用中检查。

2 引用文件

GJB585A 惯性技术术语

GJB1801—1993 惯性技术测试设备主要性能试验方法

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语

以下术语和定义适用于本规程:

3.1 线加速度计检定装置 (重力场法) verificationequipmentoflinearaccelerometer
byearth’sgravitation

在重力场中利用重力加速度在被检线加速度计输入轴方向的分量,检定线加速度计

性能参数的装置。

3.2 精密分度装置 precisiondigitialdividingequipment
能够精密给出被检加速度计输入轴方向与重力加速度方向夹角的装置。

3.3 精密分度装置的零位 zeroofprecisiondigitialdividingequipment
安装夹具上被检加速度计安装面的法线与精密分度装置回转轴线垂直,且安装面的

法线与精密分度装置回转轴线所确定的平面与水平面平行,同时被检加速度计的摆轴处

于同一平面上时精密分度装置的示值。

3.4 夹具水平方向安装误差 mountingerroroffixtureinhorizontaldirection
当精密分度装置处于零位时,安装夹具上安装被检加速度计的安装面与水平面,在

精密分度装置回转轴线垂直平面上的夹角。

3.5 夹具垂直方向安装误差 mountingerroroffixtureinverticaldirection
当精密分度装置处于零位时,安装夹具上安装被检加速度计的安装面与水平面,在

精密分度装置回转轴线与重力加速度方向所确定平面上的夹角。

4 概述

4.1 组成和原理

4.1.1 组成

线加速度计检定装置 (重力场法)(以下简称 “检定装置”)包括精密分度装置、电

子水平仪 (或光电自准直仪)、安装夹具 (以下简称 “夹具”)和电气连接装置及电源、
1
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