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引  言

本规程根据TB/T1718—2003 《铁道车辆轮对组装技术条件》、TB/T1463—2015
《机车轮对组装技术条件》中相关要求进行编制而成。

本规程为首次发布。
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铁路轮对接触电阻检测仪检定规程

1 范围

本规程适用于铁路轮对接触电阻检测仪 (以下简称检测仪)的首次检定、后续检定

和使用中检查。

2 概述

检测仪是测量铁路机车、车辆轮对接触电阻的铁路专用计量器具。
检测仪由恒流源、电压测量、指示装置等部分组成。按指示装置不同,可分为数字

式检测仪和模拟式检测仪。

3 计量性能要求

3.1 测量范围

检测仪的测量范围应覆盖 (0~15)mΩ,上限应不超过20mΩ。

3.2 示值误差

检测仪的示值误差应不超过表1规定的技术要求。
表1 检测仪的技术要求 mΩ

测量点R 所在范围 技术要求

R<9.5 ±0.25

9.5≤R≤10.5 0~0.5

10.5<R≤15 ±0.25

R>15 ±0.5

3.3 位置影响

模拟式检测仪水平工作位置时的指示值与倾斜 (不小于10°)时的指示值之差的绝

对值应不大于0.25mΩ。

4 通用技术要求

4.1 外观及通电检查

检测仪应有铭牌,铭牌上至少包括产品名称、规格型号、制造厂名、出厂编号、生

产日期。各部位应装配牢固,不应有裂缝、松动及影响计量性能和可能使仪表损坏的缺

陷。检测仪通电后,显示或指示清晰、完整,功能正常。

4.2 绝缘电阻

检测仪电源输入端与外壳之间,施加500V直流电压时测得的绝缘电阻应不低于

20MΩ。

4.3 交流耐压
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