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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T5549—1990《表面活性剂 用拉起液膜法测定表面张力》,与GB/T5549—1990

相比,主要变化如下:
———增加了前言;
———增加了圆环尺寸示意图及圆环测量示意图;
———增加了试验报告章节。
本标准与国际标准ISO304:1985《表面活性剂 用拉起液膜法测定表面张力》的一致性程度为非

等效。
本标准与国际标准ISO304:1985的主要差异:
———本标准不包括ISO的铂-铱丝镫形环法和长方形薄铂板法;
———测量精密度的差异(第9章精密度)。
本标准由中国石油和化学工业联合会提出。
本标准由全国化学标准化技术委员会(特种)界面活性剂分技术委员会(SAC/TC63/SC8)归口。
本标准起草单位:上海染料研究所有限公司、辽宁奥克化学股份有限公司。
本标准主要起草人:庄永斌、刘兆滨、黄伟卿、刘卫琴。
本标准的历次版本发布情况:
———GB/T5549—1985、GB/T5549—1990。
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表面活性剂 用拉起液膜法

测定表面张力

1 范围

本标准规定了用拉起液膜法来测定表面活性剂溶液的表面张力。
本标准适用于表面活性剂,有机溶液和含有一种或多种表面活性剂的混合液以及纯液体或溶液的

表面张力的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T6682—2008,ISO3696:1987,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
表面张力 surfacetension
由自由表面能引起的沿液面表面通途用在单位长度上的力,在数值上同单位表面上的自由表面能

相等。单位是毫牛顿每米(mN/m)。

4 原理

一个平整的圆环放入待测的表面活性剂溶液中,被向上提出液面时,会在圆环与液面之间形成一液

膜,此液膜对圆环产生一个垂直向下力,测定出拉破圆环下液膜所需的最小的力,即为该待测溶液的表

面张力。

5 试剂及溶液

5.1 所用水均为GB/T6682分析实验室用水规格和试验方法中的二级水。

5.2 表面活性剂溶液:取一定量的表面活性剂样品,用水小心地配制成试样溶液。溶液的温度要保持

一定,温度变化应在0.5℃之内。

5.3 测定用的水不允许和软木塞尤其是橡皮塞接触,以防污染水质。

5.4 在临界浓度点附近进行测定时[例如在克拉夫特(Krafft)点、环氧乙烷缩合物的浊点等],误差较

大,所以最好在高于克拉夫特点或低于环氧乙烷缩合物的浊点温度下进行测定。
溶液的表面对于大气灰尘或周围的挥发性化学溶剂非常敏感,所以不要在进行测定的房间内处理

挥发性物品,仪器应用罩子罩起来。
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