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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２８２０在《往复式内燃机驱动的交流发电机组》总标题下由下列各部分组成：

———第１部分：用途、定额和性能

———第２部分：发动机

———第３部分：发电机组用交流发电机

———第４部分：控制装置和开关装置

———第５部分：发电机组

———第６部分：试验方法

———第７部分：用于技术条件和设计的技术说明

———第８部分：对小功率发电机组的要求和试验

———第９部分：机械振动的测量和评价

———第１０部分：噪声的测量（包面法）

———第１１部分：旋转不间断电源　性能要求和试验方法

———第１２部分：对安全装置的应急供电

本部分为ＧＢ／Ｔ２８２０的第６部分。本部分等同采用ＩＳＯ８５２８６：２００５《往复式内燃机驱动的交流

发电机组　第６部分：试验方法》。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２８２０．６—１９９７《往复式内燃机驱动器的交流发电机组　第６部分：试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２８２０．６—１９９７相比，引用标准及负载试验持续时间等技术要求有较大变化。

本部分由中国电器工业协会提出。

本部分由全国移动电站标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３２９）归口。

本部分主要起草单位：兰州电源车辆研究所、上海科泰电源股份有限公司、威尔信（汕头保税区）动

力设备有限公司、深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司、英泰集团、郑州金阳电气有限公司、福州福发发

电设备有限公司。

本部分主要起草人：张洪战、杨俊智、庄衍平、许乃强、马朝东、潘耀明、陈俊民、张宏斌、林福长、

王丰玉。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２８２０．６—１９９７。
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往复式内燃机驱动的交流发电机组

第６部分：试验方法

１　范围

ＧＢ／Ｔ２８２０的本部分规定了整台发电机组特性的试验方法。

本部分适用于由往复式内燃 （ＲＩＣ）机驱动的陆用和船用交流（ａ．ｃ．）发电机组，不适用于航空或驱

动陆上车辆和机车的发电机组。

对于某些特殊用途（例如医院、高层建筑必不可少的供电），附加要求可能是必需的。本部分的规定

可作为确定任何附加要求的基础。

对于由其他型式的往复式原动机（例如蒸汽发动机）驱动的交流（ａ．ｃ．）发电机组，本部分的规定可

作为基础。

注：发动机（ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２００８和ＧＢ／Ｔ６０７２．３—２００８）和发电机（ＧＢ／Ｔ７５５．２—２００３）现有的试验方法可适用于

这些部件。发电机组制造商应负责规定这些特性并进行试验验证。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２８２０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ７５５．２—２００３　旋转电机（牵引电机除外）确定损耗和效率的试验方法（ＩＥＣ６００３４２：１９７２，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２０．１—２００９　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第１部分：用途、定额和性能

（ＩＳＯ８５２８１：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２０．５—２００９　往复式内燃机驱动的交流发电机组　第５部分：发电机组（ＩＳＯ８５２８５：

２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４９４２．１—２００６　旋转电机整体结构的防护等级（ＩＰ代码）　分级（ＩＥＣ６００３４５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２００８　往复式内燃机　性能　第１部分：功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验

方法　通用发动机的附加要求（ＩＳＯ３０４６１：２００２，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．３—２００８　往复式内燃机　性能　第３部分：试验测量（ＩＳＯ３０４６３：２００６，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６０９４７１：２００１　低压开关设备和控制设备　第１部分：总则

３　其他规定和附加要求

对必须遵守船级社规范、用于船舶甲板上和近海安装的交流（ａ．ｃ．）发电机组，应满足该船级社的附

加要求。该船级社名称应由用户在发出定单前说明。

对在无级别设备条件下运行的交流（ａ．ｃ．）发电机组，任何附加要求须经制造商和用户商定。

若要满足任何其他管理机构（例如检查和／或立法机构）条例规定的专用要求，该管理机构名称应由

用户在发出定单前声明。

任何其他的附加要求应由制造商和用户商定。

４　一般试验要求

应按ＩＳＯ标准功能试验（见本部分第５章）或ＩＳＯ标准验收试验（见本部分第６章）对发电机组进
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