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引  言

本规程依据JJF1002—2010 《国家计量检定规程编写规则》所给出的规则编制,并

按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》的要求评定和表示测量不确定度。
本规程使用的是驻波管绝对校准方法,与JJF1340—2012 《20Hz~2000Hz矢量

水听器校准规范》不同,该规程使用的是驻波管比较法。
本规程为首次发布。
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20Hz~1kHz矢量水听器检定规程

1 范围

本规程适用于20Hz~1kHz频率范围内使用的矢量水听器的首次检定、后续检定

和使用中检查。
对于包含声压通道的矢量水听器类型,本规程只适用于检定其矢量通道。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJG233—2008 压电加速度计

JJG449—2014 倍频程和分数倍频程滤波器

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034—2020 声学计量术语及定义

JJF1340—2012 20Hz~2000Hz矢量水听器校准规范

GB/T3102.7 声学的量和单位

GB/T3240—1982 声学测量中的常用频率

GB/T3947 声学名词术语

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

JJF1001、JJF1034、GB/T3947和JJF1340—2012界定的及以下术语和定义适用

于本规程。
本规程采用GB/T3102.7中规定的量和单位。

3.1 质点加速度灵敏度 accelerationsensitivity
Ma

矢量水听器输出端的开路电压与作用在其接收表面上实际质点加速度的比值。
单位:V/ (m·s-2)。

3.2 质点加速度灵敏度级 accelerationsensitivitylevel
Ma

质点加速度灵敏度的量值与基准值之比的以10为底的对数乘以20。
单位:dB。
注:基准值为1V/(m·s-2)。

3.3 质点振速灵敏度 particlevelocitysensitivity
Mv

矢量水听器输出端的开路电压与作用在其接收表面上实际质点振速的比值。
1
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