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引  言

  本规程依据JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》、JJF1002—2010 《国家计量

检定规程编写规则》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》编制。
本规程是对JJG183—1992 《标准电容器》的修订。与JJG183—1992相比,除编

辑性修改外,本规程主要技术变化如下:
———增加按等别划分标准电容器准确度等级;
———删除某些不必要的检定项目,如温度系数、绝缘电阻等;
———电容器检定频率范围扩展至1MHz。
本规程的历次版本发布情况为:
———JJG183—1978;
———JJG183—1992。
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标准电容器检定规程

1 范围

本规程适用于电容范围0.001pF~10mF、频率范围20Hz~1MHz的标准电容器

的首次检定、后续检定和使用中检查。

2 引用文件

本规程引用了下列文件:

JJF1023—1991 常用电学计量名词术语 (试行)

GB9090—1988 标准电容器

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规程;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规程。

3 术语和计量单位

3.1 电容 capacitance
两导体所带电荷为等量异号时,电荷的量值与该两导体间电位差的比值。在国际单

位制SI中,电容的单位是法拉,F。
注:

1.电容的大小,既与两电极的几何形状、尺寸和相互位置有关,也与其间的电介质的电容

率有关。

2.工程上经常使用的电容单位有微法 [拉]μF或皮法 [拉]pF。

3.2 电容器损耗因数 dissipationfactorforcapacitors
电容器损耗因数即电容器的损耗角正切tanδ。在交流电场中,电容器损耗功率与

其贮存功率的比值为损耗因数,用来判断电容器及介质的品质。

4 概述

标准电容器是检定各等级电容计量器具的实物量具。根据介质材料的不同,分为气

体介质和固体介质标准电容器,常用的气体介质有空气、氮气、氩气等,固体介质有石

英、云母,陶瓷、有机介质材料等;根据测量引出端的不同,分为单端口同轴、三端、
四端对和五端标准电容器。

标准电容器的结构分为同轴型、平板型、卷绕型和多层型。常用的同轴型和平板型

电容器示意图如图1所示。其中:图1 (a)中,l是电极长度,d1 和d2 是内外电极的

直径;图1 (b)中,d 是极板间距离。
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