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前　　言

　　本标准代替ＧＢ５５７７—１９８５《合成橡胶牌号规定》。

本标准与ＧＢ５５７７—１９８５相比主要变化如下：

———标准名称改为“合成橡胶牌号规范”；

———增加了标准前言；

———修改了对橡胶牌号规定的原则；

———对牌号的主要特征数码和位数不再进行统一规定，以充分满足企业技术发展的需要；

———增加了合成橡胶牌号的格式规定；

———删除了命名手续的规定；

———将附录Ａ“主要特征数码规定”改为“合成橡胶主要特征信息”，并对其中的 ＮＢＲ、ＥＰＤＭ、

ＥＰＭ、ＩＩＲ和ＳＢＳ等胶种的主要特征信息进行了修改；

———根据目前国内生产现状，修改了附录Ｂ“国内生产的部分合成橡胶及其牌号”；

———按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０００的规定重新进行编写。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会归口（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ６）。

本标准起草单位：中国石油天然气股份有限公司兰州化工研究中心。

本标准参加单位：中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司、中国石油天然气股份有限公司

兰州石化分公司。

本标准主要起草人：孙丽君、徐天昊、王小为、李晓银、王春龙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ５５７７—１９８５。
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合成橡胶牌号规范

１　范围

本标准规定了制定合成橡胶牌号的原则和格式。

本标准适用于合成橡胶。

本标准不适用于胶乳。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５５７６—１９９７　橡胶和胶乳　命名法（ｉｄｔＩＳＯ１６２９：１９９５）

３　合成橡胶牌号规定原则

合成橡胶牌号的表达方式应简明扼要，一般由橡胶品种代号和特征信息组成，必要时可以增加一些

附加信息。

３．１　合成橡胶品种代号

合成橡胶品种代号应符合ＧＢ／Ｔ５５７６—１９９７的规定；合成橡胶与其他合成材料改性产品的代号应

由合成橡胶品种代号加其他合成材料品种代号共同组成，每种材料品种代号之间用符号“／”隔开；液体

橡胶、粉末橡胶等其他形状的橡胶，可在附加信息中表示其外观形状。

３．２　橡胶特征信息

橡胶特征信息应由能够表征生橡胶主要特征的信息组成。可以包括：结构含量、相对分子质量、结

合单体含量、生胶门尼黏度、熔融指数、溶液黏度、聚合温度、聚合用催化剂体系、填充情况、防老剂类型

等，各种合成橡胶特征信息可参考附录Ａ；特征信息一般用阿拉伯数字表示。

３．３　橡胶附加信息

如果特征信息尚不能够明确区分橡胶产品品种，则可以根据需要适当加入一些附加信息，如加工性

能、用途、颜色、外观形状等；附加信息可以采用数字表示，也可以采用英文字母或汉语拼音字头的方式

表示。

４　合成橡胶牌号格式

合成橡胶的牌号一般由２～３个字符组构成；

第一个字符组：橡胶品种代号信息组，应符合ＧＢ／Ｔ５５７６—１９９７的规定。

第二个字符组：橡胶特征信息组，如果采用数字表示特征信息，那么根据需要列出的特征信息的多

少，由２～４位阿拉伯数字组成，可以用一位数字表示一个特征信息，也可以用二位数字表示一个特征

信息。

第三个字符组：橡胶附加信息组，附加信息与特征信息之间可以用短“”连接。

合成橡胶牌号格式如下：
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