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前  言
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区域建设用海规划编制规范

1 范围

本标准规定了区域建设用海规划编制的工作程序、基本内容与要求。
本标准适用于中华人民共和国内水、领海的水面、水体、海床和底土范围内区域建设用海规划的编

制工作。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T12343.1 国家基本比例尺地图编绘规范 第1部分:1∶250001∶500001∶100000地形

图编绘规范

GB17501 海洋工程地形测量规范

GB/T18314 全球定位系统(GPS)测量规范

GB/T20257.2 国家基本比例尺地图图式 第2部分:1∶50001∶10000地形图图式

GB/T20257.3 国家基本比例尺地图图式 第3部分:1∶250001∶500001∶100000地形图

图式

HY070 海域使用面积测量规范

HY/T123 海域使用分类

HY/T124 海籍调查规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

海域 seaareas
一定界限内的海洋区域。
[GB/T15918—2010,定义2.2.5]

3.2
区域建设用海 seaareauseforregionalconstruction
在同一区域内、集中布置多个建设项目,进行统一规划、整体开发的围填用海。

3.3
海岸线 coastline
海陆分界线,在我国系指多年大潮平均高潮位时海陆分界线。
[GB/T18190—2000,定义2.1.1]

3.4
用海方式 seaareausepattern
根据海域使用特征及对海域自然属性的影响程度划分的海域使用方式。
注:改写 HY/T123—2009,定义2.3。
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