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前  言

  本标准第4章、第6章和第7章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国个体防护装备标准化技术委员会眼面部防护标准化分技术委员会(SAC/TC112/SC1)

归口。
本标准起草单位:上海市安全生产科学研究所、大恒新纪元科技股份有限公司、中国标准化研究院、

中国安全生产科学研究院、太仓市锐杰实验仪器制造有限公司。
本标准主要起草人:商景林、张斌、李嘉、王翔、杨晓红、郭德华、黄帅、郭娅、童遂放、张翼、李曼、

蒋瑞靓、唐一鸣、毛志康。
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个体防护装备 眼面部防护

激光防护镜

1 范围

本标准规定了激光防护镜的要求、试验方法、产品信息和标识。
本标准适用于防意外激光辐射(激光辐射波长在180nm~1000μm范围内)的眼护具。
本标准不适用于:
———直接观察激光光束的眼护具;
———作为观察窗用于激光设备上的激光防护产品,如激光防护屏(参见GB/T18151);
———光学设备(如显微镜)中的激光防护滤光片。
注:按本标准选择激光防护镜之前,宜先进行风险评估(参见附录A)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T2410 透明塑料透光率和雾度的测定

GB7247(所有部分) 激光产品的安全

GB/T15313—2008 激光术语

GB/T23461—2009 成年男性头型三维尺寸

GB/T30042—2013 个体防护装备 眼面部防护 名词术语(ISO4007:2012,MOD)
ISO11664-1 色度学 第1部分:CIE标准色度观测者(Colorimetry—Part1:CIEstandardcolor-

imetricobservers)
ISO11664-2 色度学 第2部分:CIE标准照明体(Colorimetry—Part2:CIEstandardilluninants)
EU指令2006/25/EC 工人暴露于物理因素危险中的最低健康和安全要求(Directive2006/25/

EContheminimumhealthandsafetyrequirementsregardingtheexposureofworkerstorisksarising
fromphysicalagents)

3 术语和定义

GB/T15313—2008和GB/T30042—2013界定的术语和定义适用于本文件。
3.1

滤光片特性编号 scalenumber
防护等级 protectionlevel,resistanceclass
表示滤光片的透射比(和吸收率)特性的编号,包括一个类型代码和一个遮光号。
注1:类型代码L代表激光防护滤光片;

注2:对于激光防护滤光片而言,遮光号 N 的计算公式为:N=Int[-logτ(λ)],式中τ(λ)为滤光片在激光波长处

的光谱透射比,“Int”表示将一个数值向下取整为最接近的整数。实际的防护等级还要由相应产品标准中的

附加要求决定。

注3:改写GB/T30042—2013,定义9.1.3。
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