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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列

规范。
本规范为首次发布。
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(0.1~3)kJ激光能量计校准规范

1 范围

本规范适用于 (0.1~3)kJ激光能量计的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG312—1983 激光能量计

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有修改单)适用于本规范。

3 概述

激光能量计 (以下简称能量计)是用来测量激光脉冲能量的仪器,由探测器、信号

处理与显示单元组成。能量计按探测器工作原理分为光电型和热电型。(0.1~3)kJ能

量计一般为热电型,其探测器的吸收体吸收激光脉冲能量转化为热能,利用温度传感器

测量吸收体温升或吸收体与热沉之间的温差得到电信号,经信号处理后在显示单元显示

激光能量值,其单位通常为J。

4 计量特性

4.1 激光能量相对示值误差:±8%。

4.2 面响应不均匀性:≤5%。

4.3 响应非线性:±5%。
注:以上技术指标不适用于合格性判别,仅供参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

环境温度:(23±5)℃;
相对湿度:≤80%;
校准环境内无影响正常测量数据的机械振动、电磁干扰和强光辐射。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 标准能量计

测量范围:(0.1~3)kJ;
波长范围:(0.19~11)μm;
响应非线性:±3%;
扩展不确定度:Urel=4% (k=2)。

5.2.2 脉冲激光源
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