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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５６３０４：１９８６《纸和纸板　加速老化　第４部分：１２０℃或１５０℃干热处理》。

本标准与ＩＳＯ５６３０４：１９８６相比较，技术内容的变化主要包括：

———在相应条款中增加了ＩＳＯ５６３０１：１９９１中规定的１０５℃干热处理方法，并在适用范围中规定了

适用该条件的纸张；

———在名称中删除温度条件“１２０℃或１５０℃”；

———删除了ＩＳＯ５６３０４：１９８６中的前言和引言；

———删除了ＩＳＯ５６３０４：１９８６第１章中的注；

———将ＩＳＯ５６３０４：１９８６中规范性引用文件引用的ＩＳＯ标准改为国家标准；

———删除了ＩＳＯ５６３０４：１９８６中８．２的温湿处理时间；

———增加了本标准中的第１０章的结果表示。

本标准代替ＧＢ／Ｔ４６４．１—１９８９《纸和纸板的干热加速老化方法（１０５±２℃，７２ｈ）》和ＧＢ／Ｔ４６４．２—

１９９３《纸和纸板　干热加速老化的方法（１２０±２℃或１５０±２℃）》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４６４．１—１９８９和ＧＢ／Ｔ４６４．２—１９９３相比，技术内容的变化主要包括：

———删除了ＧＢ／Ｔ４６４．１—１９８９中的附录Ａ；

———比ＧＢ／Ｔ４６４．２—１９９３增加了１０５℃处理条件，并在适用范围中规定了适用该条件的纸张。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４１）归口。

本标准起草单位：中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：卢宝荣、高君、邱文伦、崔立国。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４６４．１—１９８９，ＧＢ／Ｔ４６４．２—１９９３。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸和纸板的干热加速老化

１　范围

本标准规定了纸和纸板在１０５℃、１２０℃、１５０℃下的干热加速老化方法和热处理物料的一般试验

方法。

本标准中规定的１０５℃的加速老化条件适用于一般文化用纸及类似的纸张，１２０℃或１５０℃的加速

老化条件适用于某些高纯度的纸，如电气用绝缘纸。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板试样的采取（ＧＢ／Ｔ４５０—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８６：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　原理

在密闭恒温箱中，纸和纸板的试样经１２０℃处理１６８ｈ（方法Ａ），或经１５０℃处理２４ｈ（方法Ｂ），或

经１０５℃处理７２ｈ（方法Ｃ），然后对比试样处理前后有关性能的变化，进而推导出纸张耐久性能的有关

结论。

注：三种方法不能等同，在特定纸张的规范中应注明所采用的方法。

４　仪器

４．１　 恒温箱：每小时换气次数应不低于１０次，并能使空气温度保持在１２０℃±２℃（方法Ａ），或１５０℃±

２℃（方法Ｂ），或１０５℃±２℃（方法Ｃ）。在试验过程中，试样既不能被光照，也不能受到发热元件的直接

辐射，而且试样能均匀地暴露在恒温箱内。试样的放置应离恒温箱壁至少１００ｍｍ，使其每一点都能与

恒温箱内的循环空气相接触，在操作之后，应在１５ｍｉｎ之内使恒温箱恢复到工作条件。

４．２　 试验设备，应符合相应标准或试验方法。

４．３　 干燥器或其他的预处理装置，能保持１０％～３５％的相对湿度。

５　取样

试样按ＧＢ／Ｔ４５０的规定采取。

６　试样的准备

对于每项要评价的性能，均应按相应的标准和方法准备两份试样。

防止强光照射试样。

避免用裸手拿取试样，也应避免试样过分暴露在化学实验室的大气中。

注：先切出较大样品，待老化后，再按规定的尺寸裁切试样。

７　热处理方法

热处理应在暗处完成。
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