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前　　言

　　本标准等同采用ＯＥＣＤｃｏｄｅ１０：２００７《经济合作和发展组织官方试验规则　农林拖拉机落物防护

装置》英文版。

为便于使用，本标准做了下列编辑性修改：

———“本规则”一词改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除ＯＥＣＤ规则前言。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１４０）归口。

本标准起草单位：国家拖拉机质量监督检验中心。

本标准主要起草人：金锡平、王风雨、柳玲文。
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农林拖拉机落物防护装置

试验方法和性能要求

１　范围

本标准的落物防护装置（ＦＯＰＳ）试验所指拖拉机适用于至少有两根轴的充气轮胎或履带的农业或

林业拖拉机。

本标准建立在正常农业作业时暴露于有潜在落物危险的拖拉机的试验方法和性能要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２２９　金属材料　夏比摆锤冲击试验方法（ＧＢ／Ｔ２２９—２００７，ＩＳＯ１４８１：２００６，Ｍｅｔａｌｌｉｃｍａ

ｔｅｒｉａｌｓ—Ｃｈａｒｐｙｐｅｎｄｕｌｕｍｉｍｐａｃｔｔｅｓｔ—Ｐａｒｔ１：Ｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄ，ＭＯＤ）

ＧＢ３１００　国际单位制及其应用（ＧＢ３１００—１９９３，ｅｑｖＩＳＯ１０００：１９９２）

ＧＢ／Ｔ６９６０．７　拖拉机术语　第７部分：驾驶室、驾驶座和覆盖件

ＧＢ／Ｔ７１２１．１　农林轮式拖拉机防护装置强度试验方法和验收条件　第１部分：后置式静态试验

方法（ＧＢ／Ｔ７１２１．１—２００８，ＩＳＯ５７００：２００６，Ｔｒａｃｔｏｒｓｆｏｒａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅａｎｄｆｏｒｅｓｔｒｙ—Ｒｏｌｌｏｖｅｒｐｒｏｔｅｃｔｉｖｅ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓ（ＲＯＰＳ）—Ｓｔａｔｉｃｔｅｓｔｍｅｔｈｏｄａｎｄａｃｃｅｐｔａｎｃｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ，ＭＯＤ）

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６９６０．７确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

农林拖拉机　犪犵狉犻犮狌犾狋狌狉犪犾犪狀犱犳狅狉犲狊狋狉狔狋狉犪犮狋狅狉狊

至少有两根轴的自走式的轮式或履带式车辆，其设计主要用于下列基本的农业和林业用途：

———牵引拖车；

———携带、牵引或推动农业和林业机具或机械，并可根据需要，在拖拉机行进中或停车状态为配套

机具提供动力。

３．２

落物防护装置　犳犪犾犾犻狀犵狅犫犼犲犮狋狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲狊狋狉狌犮狋狌狉犲（犉犗犘犛）

用于保护驾驶员对于落物进行合理保护的结构系统。

３．３

翻滚防护装置　狉狅犾犾狅狏犲狉狆狉狅狋犲犮狋犻狏犲狊狋狉狌犮狋狌狉犲（犚犗犘犛）

在正常操作时，把那些对拖拉机驾驶员由于突发事件造成伤害的可能性降到最低的框架结构。

３．４

安全区　狊犪犳犲狋狔狕狅狀犲

３．４．１

容身区　犮犾犲犪狉犪狀犮犲狕狅狀犲

根据标准ＧＢ／Ｔ７１２１．１装备ＦＯＰＳ的拖拉机，安全区符合其定义的容身区的要求。

１

犌犅／犜２４６４４—２００９




