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船舶生产企业绿色造船评价指标体系及
评价方法

1 范围

本标准规定了船舶生产企业绿色造船评价指标体系框架、评价指标和方法、评价原则和程序。
本标准适用于船舶生产企业进行绿色造船的综合评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB12348—2008 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T15190—2014 声环境功能区划分技术规范

GB16297—1996 大气污染物综合排放标准

GB/T23331 能源管理体系 要求

GB/T24001 环境管理体系 要求及使用指南

GB/T50087—2013 工业企业噪声控制设计规范

CB/T3484—2011 民用船舶修正总吨计算

HJ/T399—2007 水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法

HJ828—2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法

ISO14001 环 境 管 理 体 系  要 求 及 使 用 指 南 (Environmental managementsystems—

Requirementswithguidanceforuse)

ISO50001 能源管理体系 要求及使用指南(Energymanagementsystems—Requirementswith
guidanceforuse)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
绿色造船 greenshipbuilding
以环境价值为尺度,运用机械化、自动化、工装化、智能化等建造技术,在确保船舶产品的基本功能、

质量和经济成本的条件下,不断减小船舶建造活动对生态环境的负面影响。

3.2
绿色造船评价指标体系 indexsystemofgreenshipbuildingassessment
综合考虑资源、能源、环境、职业健康与安全等多种因素,涵盖船舶建造活动对环境产生影响的各个

因素,对船舶建造活动的经济合理性、环境协调性、技术先进性等进行分析和评价的指标体系。

3.3
实动工时 actualman-hour
作业者为完成某项任务而实际投入消耗的时间,包括有效工时(合格产品工时、加班工时)、无效工
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