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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１８３７４—２００１《增强材料术语及定义》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８３７４—２００１相比主要变化如下：

———对章条的编排和格式进行了全面修改。

———删除原标准第２章内容，将ＧＢ／Ｔ３９６１等作为资料性引用文件在本标准的参考文献中列出。

———本标准保留了ＧＢ／Ｔ１８３７４—２００１中的条目１０４条，修改了８４条，新增了２０条。

本标准由中国建筑材料工业联合会提出。

本标准由全国玻璃纤维标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２４５）归口。

本标准负责起草单位：南京玻璃纤维研究设计院 。

本标准主要起草人：葛敦世、陈尚、王玉梅、叶鼎全、师卓、陈彤、高旭东。

本标准所替代标准的历次版本的发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５４３４—１９８５；

———ＧＢ／Ｔ１８３７４—２００１。
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增强材料术语及定义

１　范围

本标准规定了玻璃纤维、碳纤维、树脂、添加剂、模塑料和预浸渍料等增强材料所涉及的术语及其

定义。

本标准适用于相关标准的编写和出版，也适用于有关书刊和技术文件的编写和出版。

２　一般术语

２．１

宝塔纱　犮狅狀犲狔犪狉狀

交叉卷绕在锥形筒管上的纺织纱。

２．２

表面处理　狊狌狉犳犪犮犲狋狉犲犪狋犿犲狀狋

为了改善与基体树脂的结合力对纤维表面所作的处理。

２．３

长纤维束　犿狌犾狋犻犳犻犾犪犿犲狀狋

由多根单丝集合成的一类纺织材料。

２．４

单纱　狊犻狀犵犾犲狔犪狉狀

由下述之一纺织材料所组成的最简单的连续原丝束：

ａ）　若干不连续纤维捻合而成的纱称为定长纤维纱；

ｂ）　一根或多根连续纤维原丝一次捻合而成的纱称为连续纤维纱。

　　注：在玻璃纤维工业中，单纱都是有捻的。

２．５

单丝　犳犻犾犪犿犲狀狋

一根细而长的纺织单元，它可以是连续的，也可以是不连续的。

２．６

单丝公称直径　狀狅犿犻狀犪犾犱犻犪犿犲狋犲狉狅犳犳犻犾犪犿犲狀狋狊

用于标志玻璃纤维制品中玻璃纤维单丝的直径，其近似等于它的实际平均直径。以μｍ为单位，修

约为整数或半整数。

２．７

单位面积质量　犿犪狊狊狆犲狉狌狀犻狋犪狉犲犪

一定大小平板状材料的质量和它的面积之比。
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