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银化学分析方法
铜、铋、铁、铅、锑、钯、硒

和碲量的测定
电感耦合等离子体原子发射光谱法

1 范围

本标准规定了银中杂质元素的测定方法。
本标准适用于银中杂质元素的测定。测定范围见表1。

表1

元素 测定范围w/% 元素 测定范围w/%

Cu 0.0003~0.0500 Sb 0.0003~0.0050

Bi 0.0003~0.0100 Pd 0.0003~0.0100

Fe 0.0003~0.0050 Se 0.0003~0.0100

Pb 0.0003~0.0100 Te 0.0003~0.0100

2 方法提要

试料经硝酸-过氧化氢混合溶液分解,用抗坏血酸溶液还原,还原的银再次用硝酸-过氧化氢混合溶

液分解,用盐酸沉淀分离基体银,收集两次滤液,低温浓缩后,在盐酸介质中,使用电感耦合等离子体原

子发射光谱仪测定各元素的量。

3 试剂和材料

除非另有说明,在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1 盐酸(ρ=1.19g/mL)。

3.2 盐酸(1+1)。

3.3 盐酸(1+9)。

3.4 盐酸(1+19)。

3.5 硝酸(ρ=1.42g/mL)。

3.6 硝酸(1+1)。

3.7 混合酸:以1体积硝酸(3.5)、3体积盐酸(3.1)和3体积水混合均匀。

3.8 30%过氧化氢。

3.9 抗坏血酸溶液(0.11g/mL):准确称取11.00g抗坏血酸,用水溶解,定容至100mL容量瓶,用时

配制。

3.10 硝酸-过氧化氢混合溶液:以1体积硝酸(3.5)和1体积30%过氧化氢(3.8)混合均匀,用时配制。
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