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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ３２５３《锑及三氧化二锑化学分析方法》共有１１个部分：

———ＧＢ／Ｔ３２５３．１—２００８　锑及三氧化二锑化学分析方法　砷量的测定　砷钼蓝分光光度法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．２—２００８　锑及三氧化二锑化学分析方法　铁量的测定　邻二氮杂菲分光光度法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．３—２００８　锑及三氧化二锑化学分析方法　铅量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．４—２００９　锑及三氧化二锑化学分析方法　锑中硫量的测定　燃烧中和法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．５—２００８　锑及三氧化二锑化学分析方法　铜量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．６—２００８　锑及三氧化二锑化学分析方法　硒量的测定　原子荧光光谱法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．７—２００９　锑及三氧化二锑化学分析方法　铋量的测定　原子荧光光谱法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．８—２００９　锑及三氧化二锑化学分析方法　三氧化二锑量的测定　碘量法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．９—２００９　锑及三氧化二锑化学分析方法　镉量的测定　火焰原子吸收光谱法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．１０—２００９　锑及三氧化二锑化学分析方法　汞量的测定　原子荧光光谱法；

———ＧＢ／Ｔ３２５３．１１—２００９　锑及三氧化二锑化学分析方法　铋量的测定　原子吸收光谱法。

本部分为第９部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：锡矿山闪星锑业有限责任公司。

本部分参加起草单位：华锡集团有限责任公司、湖南辰州矿业股份有限公司。

本部分主要起草人：崔德海、宋应球、吴东华、宗屹、程辉、吴少波、陆振溢。
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锑及三氧化二锑化学分析方法

镉量的测定

火焰原子吸收光谱法

１　范围

ＧＢ／Ｔ３２５３的本部分规定了锑及三氧化二锑中镉量的测定方法。

本部分适用于锑及三氧化二锑中镉量的测定。测定范围：０．０００１％～０．０１００％。

２　方法提要

试料用王水溶解（三氧化二锑试料用氢溴酸溶解），用盐酸氢溴酸挥锑，盐酸溶解残渣，在盐酸介质

中于原子吸收光谱仪波长２２８．８ｎｍ处测定镉的吸光度。

３　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂和水均指分析纯试剂和三级水。

３．１　盐酸（ρ１．１９ｇ／ｍＬ）。

３．２　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ）。

３．３　氢溴酸（ρ１．４８ｇ／ｍＬ）。

３．４　王水。

３．５　硝酸（１＋１）。

３．６　镉标准贮存溶液

３．６．１　镉贮存溶液：称取０．１０００ｇ纯镉（质量分数≥９９．９９％）于１００ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ硝酸

（３．５），加热到完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却至室温，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，

混匀。此溶液含镉量为１００μｇ／ｍＬ。

３．６．２　镉标准溶液：移取１０ｍＬ镉贮存液（３．６．１）于１００ｍＬ容量瓶中加入５ｍＬ盐酸（３．１），用水稀释

至刻度，混匀。此溶液含镉量为１０μｇ／ｍＬ。

４　仪器

原子吸收光谱仪，附镉空心阴极灯。在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

———灵敏度：在与测量基本相一致的溶液中，镉的特征浓度不应大于０．０１４μｇ／ｍＬ；

———精密度：用最高浓度标准溶液测量１０次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的１．００％，

用最低浓度（不是零浓度）标准溶液测量１０次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液

平均吸光度的０．５０％；

———工作曲线线性：将工作曲线等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不

小于０．８。

原子吸收光谱仪的参考工作条件：

———波长２２８．８ｎｍ；

———灯电流２．０ｍＡ；

———贫燃火焰。
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