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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ５７４《电真空用锆粉化学分析方法》分为八个部分：

———ＹＳ／Ｔ５７４．１　电真空用锆粉化学分析方法　重量法测定总锆及活性锆量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．２　电真空用锆粉化学分析方法　磺基水杨酸分光光度法测定铁量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．３　电真空用锆粉化学分析方法　钼蓝分光光度法测定硅量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．４　电真空用锆粉化学分析方法　钼蓝分光光度法测定磷量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．５　电真空用锆粉化学分析方法　电感耦合等离子体发射光谱法测钙、镁量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．６　电真空用锆粉化学分析方法　铬天青Ｓ分光光度法测定铝量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．７　电真空用锆粉化学分析方法　次甲基蓝分光光度法测定硫量；

———ＹＳ／Ｔ５７４．８　电真空用锆粉化学分析方法　惰性气氛加热热导法测定氢量。

本部分为ＹＳ／Ｔ５７４的第５部分。

本部分代替ＹＳ／Ｔ５７４．５《电真空用锆粉化学分析方法　原子吸收分光光度法测定钙、镁》（原

ＧＢ／Ｔ３２５６．５—１９８２）。

本部分与ＹＳ／Ｔ５７４．５—２００６相比主要变化如下：

———采用电感耦合等离子体发射光谱法代替原来的原子吸收光谱法；

———补充了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由西部金属材料股份有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中信锦州铁合金股份有限公司、西北有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：杨军红、禄妮、李波、翟通德。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＹＳ／Ｔ５７４．５—２００６。
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电真空用锆粉化学分析方法

电感耦合等离子体发射光谱法

测定钙、镁量

１　范围

本部分规定了电真空用锆粉中钙、镁含量的测定。

本部分适用于电真空用锆粉中钙、镁含量的测定。测定范围（质量分数）：镁０．００４％～１．００％、钙

０．００３％～０．５０％。

２　方法原理

试料用氢氟酸、硝酸分解，在此介质中，使用电感耦合等离子发射光谱仪，于各元素选定的波长处测

量其质量浓度。

３　试剂

３．１　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ），优级纯。

３．２　氢氟酸（ρ１．１３ｇ／ｍＬ），优级纯。

３．３　盐酸（１＋１），优级纯。

３．４　盐酸（ρ１．１９ｇ／ｍＬ），优级纯。

３．５　纯锆溶液：称取０．１０ｇ高纯锆粉置于１００ｍＬ塑料烧杯中加入５ｍＬ硝酸（３．１）和３ｍＬ氢氟酸

（３．２），加热至全部溶解，冷却。移入２５０ｍＬ塑料容量瓶中，以水定容，摇匀。

３．６　钙标准贮存溶液：称取２．４９７１ｇ预先在１０５℃～１１０℃干燥至恒量的碳酸钙（基准试剂）于

３００ｍＬ烧杯中，加入２０ｍＬ水，然后滴加盐酸（１＋１）至完全溶解，再加入１０ｍＬ盐酸（３．４），煮沸除去

二氧化碳，取下冷却，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ钙。

３．７　镁标准贮存溶液：分别称取１．００００ｇ纯镁（狑≥９９．９９％）于一组２００ｍＬ烧杯中，分别加入１５ｍＬ

硝酸（１＋１），加热使其溶解，煮沸除去氮的氧化物，冷却。分别移入一组１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释

至刻度，混匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ镁。

３．８　钙、镁标准溶液：分别移取１０．００ｍＬ钙、镁标准贮存溶液于一组１００ｍＬ容量瓶中，各加入１０ｍＬ

硝酸（１＋１），以水稀释至刻度，混匀。上述溶液１ｍＬ分别含有１００μｇ钙、镁。

４　仪器

电感耦合等离子发射光谱仪。

测定条件：

功率（Ｗ）：１１５０　　　　雾化压力（ｐｓｉ）：２７　　　　辅助气（ｌｐｍ）：０．５

泵速（ｒｐｍ）：１００ 长波积分时间（ｓ）：２０ 短波积分时间（ｓ）：５

观测方式：Ａｘｉａｌｖｉｅｗ（水平观测）

５　分析步骤

５．１　试料

按表１称取试样，精确至０．０００１ｇ。
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