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水质净化用竹炭基本性能试验方法

1 范围

本标准规定了水质净化用竹炭的水分含量、灰分含量、挥发分含量、固定碳含量、pH值、苯酚吸附

值、氯化物吸附值的测定方法。
本标准适用于饮用水净化用竹炭的检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

3 水分含量

3.1 方法提要

一定质量的试样,在105℃±5℃下干燥至恒量,以质量减少量占原试样质量的百分数作为水分

含量。

3.2 仪器

3.2.1 电热恒温干燥箱,带有自动调温装置,并附有鼓风机或自然通风装置。

3.2.2 分析天平,精度0.1mg。

3.2.3 干燥器,内装干燥剂(未潮解的块状氯化钙或硅胶)。

3.2.4 称量瓶,70mm×35mm。

3.3 操作方法

称取1g~5g(称准至1mg)试样(要求粒径小于或等于0.900mm),放入预先干燥至恒量的称量

瓶中,试样在称量瓶底面厚度均匀。置于温度调节至105℃±5℃的电热恒温干燥箱内,干燥3h~
4h,取出,放入干燥器中,冷却到室温(大约需30min)后称量。

然后进行检查性试验,每次干燥时间为60min,直到试样的减量小于0.0050g或质量增加时为止,
在后一种情况下,必须采用增量前的一次质量作为计算的依据。

3.4 结果计算

竹炭水分含量测定结果按式(1)计算:

w=
m-m1

m-m2
×100% …………………………(1)

  式中:

w ———试样的水分含量,%;

m ———干燥前试样加称量瓶的质量,单位为克(g);
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