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陆上石油物探测量与定位技术规范

1 范围

本标准规定了陆上石油物探测量与定位作业中数据准备、控制建立、施工放样、资料整理和成果使

用等的作业方法和技术要求。
本标准适用于陆上石油物探工程作业。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18314 全球定位系统(GPS)测量规范

SY/T5171 陆上石油物探测量规范

SY/T5314 陆上石油地震勘探资料采集技术规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

石油物探测量 surveyingforpetroleumgeophysicalprospecting
在石油物探工程中所进行的各种测量作业及地理信息采集相关作业的统称。

3.2
石油物探定位 positioningforpetroleumgeophysicalprospecting
在石油物探工程各工序中,利用现代卫星导航定位技术所进行的各种定位作业的统称。

3.3
石油物探定位基准 positioningdatumforpetroleumgeophysicalprospecting
石油物探工程所选定的一组地理空间定位基准及其参数,包括大地坐标系(大地基准)及其参数、地

图投影及其参数、高程系统(高程基准)及其参数、高程异常模型(似大地水准面模型)及其参数、大地基

准间的转换模型及其参数等。主要大地坐标系的定义及基本参数参见附录A。

3.4
物理点测设偏差 offsetofphysicalpointstaking-out
物理点放样偏差

物理点测设(放样)的实地位置与其设计的理论位置的偏移差值。

3.5
物理点测定精度 precisionofphysicalpointmeasuring
物理点相对于石油物探起算点(控制点)的位置精度,一般以平面位置中误差和高程中误差描述。

4 总则

4.1 石油物探测量与定位的基本任务是:依托全球或国家空间数据基础设施,引入工区位置起算数据
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