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湖泊湿地生态系统定位观测技术规范

1 范围

本标准规定了湖泊湿地生态系统的观测指标、观测范围,以及自然地理要素、水文水质、土壤、气象

和大气环境、生物观测的方法和技术要求。
本标准适用于全国范围内的湖泊湿地生态系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6920 水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T7475 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法

GB/T7480 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法

GB/T7485 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T7489 水质 溶解氧的测定 碘量法

GB/T7493 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法

GB/T7494 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

GB/T8984 气体中一氧化碳、二氧化碳和碳氢化合物的测定 气相色谱法

GB/T11901 水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T11902 水质 硒的测定 2,3-二氨基萘荧光法

GB/T11904 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法

GB/T13195 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法

GB/T13200 水质 浊度的测定 分光光度法

GB/T15265 环境空气降尘的测定重量法

GB/T15432 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法

GB/T16489 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法

GB/T17134 土壤质量 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法

GB/T17136 土壤质量 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法

GB/T17140 土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法

GB/T27648 重要湿地监测指标体系

GB/T27845 化学品 土壤粒度分析试验方法

GB/T30363 森林植被状况监测技术规范

GB/T50138 水位观测标准

GB50179 河流流量测验规范

HJ479 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法

HJ483 空气质量 二氧化硫的测定 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法

HJ484 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法

HJ488 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法
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