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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T14536的第1部分。GB/T14536已经发布了以下部分:
———GB/T14536.1—2022 电自动控制器 第1部分:通用要求;
———GB/T14536.3—2022 电自动控制器 第3部分:电动机热保护器的特殊要求;
———GB/T14536.4—2008 家用和类似用途电自动控制器 管形荧光灯镇流器热保护器的特殊

要求;
———GB/T14536.6—2022 电自动控制器 第6部分:燃烧器电自动控制系统的特殊要求;
———GB/T14536.7—2010 家用和类似用途电自动控制器 压力敏感电自动控制器的特殊要

求,包括机械要求;
———GB/T14536.8—2010 家用和类似用途电自动控制器 定时器和定时开关的特殊要求;
———GB/T14536.9—2008 家用和类似用途电自动控制器 电动水阀的特殊要求(包括机械要

求);
———GB/T14536.10—2022 电自动控制器 第10部分:温度敏感控制器的特殊要求;
———GB/T14536.11—2008 家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求;
———GB/T14536.12—2010 家用和类似用途电自动控制器 能量调节器的特殊要求;
———GB/T14536.13—2022 电自动控制器 第13部分:电动门锁的特殊要求;
———GB/T14536.15—2022 电自动控制器 第15部分:湿度敏感控制器的特殊要求;
———GB/T14536.16—2013 家用和类似用途电自动控制器 电起动器的特殊要求;
———GB/T14536.17—2005 家用和类似用途电自动控制器 锅炉器具中使用的浮子型或电极敏

感型水位敏感电自动控制器的特殊要求;
———GB/T14536.18—2006 家用和类似用途电自动控制器 家用和类似应用浮子型水位控制器

的特殊要求;
———GB/T14536.19—2017 家用和类似用途电自动控制器 电动燃气阀的特殊要求,包括机械

要求;
———GB/T14536.20—2008 家用和类似用途电自动控制器 水流和气流敏感控制器的特殊要

求,包括机械要求;
———GB/T14536.21—2008 家用和类似用途电自动控制器 电动油阀的特殊要求,包括机械

要求。
本文件代替GB/T14536.1—2008《家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求》,与

GB/T14536.1—2008相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了题目和范围,“家用和类似用途”的限制,使GB/T14536.1标准的适用范围进一步延伸

到工业、农业、建筑、交通等各个领域,成为适用于所有电控制器产品要求的标准总则(见第1
章,2008年版的第1章);

———增加了电池供电控制器和控制器中电池使用的新要求(见7.1.5和12.13.4);
———更改了涵盖符合IEC60999-1的无螺纹端子夹紧装置的要求(见10.3.3和11.1.1.1,2008年版

的9.3.3和10.1.1.1);
———更改了对耐热、防火和耐电痕要求(见第22章、附录F和附录G,2008年版的第21章、附录F
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和附录G);
———增加了IEC60335系列中涉及的EMC测试等级(见第24章);
———增加了GB4824EMC要求(见24.2和H.23.1.2);
———更改了关于开关模式电源的要求(见25章,2008年版的第24章);
———增加了过载试验(见28.5);
———增加了来自GB/T20438.3的软件技术(见H.12.12);
———增加了远程起动控制功能的新要求(见H.12.12.4);
———更改了射频发射要求,与GB/T9254.1—2021保持一致(见表H.12,2008年版的表H.23);
———更改了继电器故障排除问题(见表H.24,2008年版的表H.27.1);
———根据技术、应用的变化,优化了要求的一致性和条款编写布局(见H.27);
———更改了对第一次故障和第二次故障方法要求,以确保功能安全(见 H.28.1,2008年版的

H.27.1);
———更改了测量泄漏电流的图,使附录E图与IEC60990中的图表保持一致(见图E.1,2008年版

的图E.1);
———将热敏电阻的故障模式关联起来,并将与Ⅰ类控制器的SELV低功耗电路一起使用的热敏电

阻从附录J指定的测试中排除(见附录J);
———增加了针对非SELV提供的传感器电缆或电线的附加要求(见附录T)。
本文件等同采用IEC60730-1:2013《电自动控制器 第1部分:通用要求》。
本文件将IEC60730-1:2013第1章中的1.1范围和1.2规范性引用文件单独设置为第1章和第2

章,之后的章条编号顺延。附录H、附录J、附录U、附录V的章条与正文章条对应调整。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———纳入了IEC60730-1:2013/AMD1:2015以及IEC60730-1:2013/AMD2:2020的修正内容,所

涉及的条款的外侧页边空白位置用(‖)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国电器工业协会提出。
本文件由全国家用自动控制器标准化技术委员会(SAC/TC212)归口。
本文件起草单位:中国电器科学研究院股份有限公司、佛山通宝华通控制器有限公司、广东中创智

家科学研究有限公司、威凯检测技术有限公司、广东美的暖通设备有限公司、浙江三花智能控制股份有

限公司、深圳拓邦股份有限公司、深圳麦格米特电气股份有限公司、中国质量认证中心、珠海格力电器股

份有限公司、大金(中国)投资有限公司上海分公司、宁波奥克斯电气股份有限公司、博西家用电器投资

(中国)有限公司、海信(广东)空调有限公司、松下家电(中国)有限公司、四川长虹空调有限公司、无锡小

天鹅电器有限公司、青岛海尔智能技术研发有限公司、浙江中雁温控器有限公司、上海科勒电子科技有

限公司、宁波公牛生活电器有限公司、佛山市天朋温控器有限公司、江苏金通灵光核能源科技有限公司、
佛山市川东磁电股份有限公司、鉴丰电子科技有限公司、代傲电子控制(南京)有限公司、厦门华联电子

股份有限公司、杭州星帅尔电器股份有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)有限公司、德清县新城照明

器材有限公司、常熟市天银机电股份有限公司、浙江盾安禾田金属有限公司、思瑞克斯(广州)电器有限

公司、广州森宝电器有限公司、厦门赛尔特电子有限公司、漳州雅宝电子股份有限公司、宁波欧知电器科

技有限公司、罗格朗智能电气(惠州)有限公司、浙江锦阳电子有限公司、宁波恒达高智能科技股份有限

公司、中国家用电器研究院、中家院(北京)检测认证有限公司、温州宏丰电工合金股份有限公司、兰溪市

越强电器有限公司、宜都市博通电子有限责任公司、江苏常胜电器股份有限公司、德丰电创科技股份有

限公司、江苏凯德电控科技有限公司、广东尚研电子科技有限公司、广东智科电子股份有限公司、浙江中

讯电子有限公司、常州福兰德电器有限公司、浙江瑞亿电器制造有限公司、扎努西电气机械天津压缩机

有限公司、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院、常州市常达电器有限公司、宁波卡特马克智能厨
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具股份有限公司、中山市迪生电气有限公司、江苏超力电器有限公司、佛山市顺德区容贵测电器有限公

司、佛山市利安达电器有限公司、余姚市微奇电子科技有限公司、宁波帅威电器有限公司、宁波思朗智能

科技发展有限公司、嘉兴威凯检测技术有限公司、广东欣软科技有限公司、陕西智恒电器科技有限公司、
金华贯日智能科技有限公司、广东永汇科技有限公司、陕西云拓电器有限公司、宁波亚辉智能科技有限

公司、西安旭迈智能家电科技有限公司、广东益杜科技有限公司、广东成信科技有限公司、东遥思智能科

技有限公司。
本文件主要起草人:孔睿迅、麦丰收、庄伟玮、景意新、梁锐、袁泽、陆朝霞、赵英军、司立峰、范凌云、

张建强、卓森庆、袁海燕、王斌、周小俊、阳洪、吴强、聂圣源、陈永龙、林永明、王海燕、赵克锋、官纪全、
漆鹏程、颜天宝、梁鹤鸣、陈云龙、张友福、陈虢、卢文成、单平、易天、赵云文、汪向荣、孙伟、施庆生、
徐忠厚、孙海、刘用东、柯赐龙、吴波、陈生谷、祝良雄、于玲、贾玉霖、冯长卿、汤亚勇、陈晓、朱晓音、魏兵、
成明生、杨斌、郭海勤、卢高峰、贾捷、瞿海亮、杜立、贺赵忠、刘庆利、杨亦洲、谭建福、徐红卫、郑赞文、
邓福军、吴金花、郭启强、叶建夫、张建炜、施冬冬、张亚飞、金伟斌、陈开华、平鸽、李太容、陈英、郑海峰、
陈乃恩、陈锋、李守英、黄建伟、李季。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1993年首次发布,1998年第一次修订,2008年第二次修订;
———本次为第三次修订。
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引  言

  自动化和智能化是现今各类带电设备的发展目标,而电自动控制器正是其实现的基石。作为器具

设备的核心零部件,电自动控制器的固有安全和功能安全与人身及财产安全息息相关。GB/T14536
系列标准等同采用IEC60730系列标准,规范了家用和类似用途的电器和其他电气和非电气设备的电

自动控制装置的要求,在无专门的产品标准的情况下也可扩展到工业用途,例如集中供热、空调、过程供

热楼宇自动化等,具体包括以下内容。
———电自动控制装置,以机械、机电、电气或电子方式操作,响应或控制诸如温度、压力、时间流逝、

湿度、光、静电效应、流量或液位等参数。
———用于启动主要用于家用和类似用途的器具和设备的小型电动机的电自动控制装置。这种控制

装置可内置在电机中或与电机分开。
———与自动控制装置相关的非自动控制装置。

IEC60730系列标准经过多次修订,将范围由家用和类似用途电自动控制器扩大为电自动控制

器,国内也正在根据新版IEC标准陆续对GB/T14536系列进行修订。修订后的GB/T14536系列拟

由以下部分构成。
———GB/T14536.1 电自动控制器 第1部分:通用要求。目的在于总体规范电自动控制器产品

要求。
———GB/T14536.3 电自动控制器 第3部分:电动机热保护器的特殊要求。目的在于规范电动

机热保护器产品要求。
———GB/T14536.4 家用和类似用途电自动控制器 管形荧光灯镇流器热保护器的特殊要求。

目的在于规范管形荧光灯镇流器热保护器产品要求。
———GB/T14536.6 电自动控制器 第6部分:燃烧器电自动控制系统的特殊要求。目的在于规

范燃烧器电自动控制系统的要求。
———GB/T14536.7 电自动控制器 第7部分:压力敏感电自动控制器的特殊要求,包括机械要

求。目的在于规范压力敏感电自动控制器产品要求。
———GB/T14536.8 电自动控制器 第8部分:定时器和定时开关的特殊要求。目的在于规范定

时器和定时开关产品要求。
———GB/T14536.9 电自动控制器 第9部分:电动水阀的特殊要求,包括机械要求。目的在于

规范电动水阀产品要求。
———GB/T14536.10 电自动控制器 第10部分:温度敏感控制器的特殊要求。目的在于规范温

度敏感控制器产品要求。
———GB/T14536.11 家用和类似用途电自动控制器 电动机用起动继电器的特殊要求。目的在

于规范电动机用起动继电器产品要求。
———GB/T14536.12 电自动控制器 第12部分:能量调节器的特殊要求。目的在于规范能量调

节器产品要求。
———GB/T14536.13 电自动控制器 第13部分:电动门锁的特殊要求。目的在于规范电动门锁

产品要求。
———GB/T14536.15 电自动控制器 第15部分:湿度敏感控制器的特殊要求。目的在于规范湿

度敏感控制器产品要求。
———GB/T14536.16 电自动控制器 第16部分:电起动器的特殊要求。目的在于规范电起动器
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产品要求。
———GB/T14536.17 电自动控制器 第17部分:自动电动气流、水流和水位传感控制器的特殊

要求。目的在于规范自动电动气流、水流和水位传感控制器产品要求。
———GB/T14536.23 电自动控制器 第23部分:电子传感器和传感元件的特殊要求。目的在于

规范电子传感器和传感元件产品要求。
———GB/T14536.24 电自动控制器 第24部分:行程敏感控制器的特殊要求。目的在于规范行

程敏感控制器产品要求。
———GB/T14536.25 电自动控制器 第25部分:电流敏感控制器的特殊要求。目的在于规范电

流敏感控制器产品要求。
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电自动控制器 第1部分:通用要求

1 范围

一般来说,GB/T14536的本文件适用于家用和类似用途的设备中的或随这些设备一起使用的电

自动控制器。这些设备可使用电、燃气、油、固体燃料、太阳能等或它们的组合能源。
注1:在本文件中,“设备”一词的意思为“器具和设备”。

示例1:IEC60335范围内的器具的控制器。

本文件适用于GB/T28847范围内的楼宇自动化控制器。
本文件也适用于可能在公共场所使用的设备用电自动控制器,例如用于商店、办公室、医院、农场以

及商业和工业应用的设备。
示例2:商业餐饮、供暖和空调设备用控制器。

本文件也适用于作为控制系统一部分的单独控制器,或与具有非电输出的多功能控制器机械组合

在一起的控制器。
示例3:独立安装的水阀,智能电网系统中的控制器和在ISO16484-2范围内的楼宇自动化系统的控制器。

本文件也适用于IEC60335规定的器具中作为控制器用途的继电器,这种继电器的安全和操作值

的附加要求见附件U。
注2:这些要求参见IEC61810-1。

注3:本文件旨在用于测试任何独立式继电器,此继电器旨在作为一个控制器用在符合IEC60335-1规定的器具中。

它不能用于任何其他独立式继电器,也不用于替换GB/T21711(所有部分)。

除非在相关的特殊要求标准或设备标准中明确提及,否则本文件不适用于工业过程应用中的电自

动控制器。
本文件适用于由一次性电池或二次电池的控制器,其要求包含在本文件中,包括附录V。

1.1 本文件适用于电自动控制器固有安全,适用于与设备安全相关的操作值、操作时间和操作程序,以
及用于在设备中或随设备一起使用的电自动控制装置的试验。

本文件适用于带有热敏电阻的控制器,按照附录J。
本文件也适用于复杂性低的安全相关系统和控制器的功能安全。

1.2 本文件适用于机械操纵的或电操纵的电自动控制器,这些控制器能响应或控制各种特性,如温度、
压力、时间的推移、湿度、光、静电效应、流量、液位、电流、电压、加速度或者它们的组合。

1.3 本文件适用于预定用于切换电动机起动绕组的起动继电器,这是一种特殊的电自动控制器。这种

控制器可装在电动机上,也可与电动机分开。

1.4 本文件也适用于在电气上和/或机械上与自动控制器相结合的人工控制器。
注:不构成自动控制器组成部分的手动开关的要求包含在IEC61058-1。

1.5 本文件适用于交流额定电压不超过690V或直流额定电压不超过600V供电的控制器。

1.6 本文件未规定取决于控制器在设备中的安装方法的自动动作的响应值。如果这些值对保护使用

者或周围环境有作用,由相应设备标准规定的或由制造商确定的响应值在本文件中适用。

1.7 本文件也适用于装有电子装置的控制器。对该种控制器的要求由附录H给出。

1.8 本文件也适用于NTC(负温度系数)或PTC(正温度系数)热敏电阻器的电自动控制器,其要求按

照附录J中。

1.9 本文件适用于能够接收和响应通信信号(包括功率计费率和需求响应信号)的控制器的电气和功

1

GB/T14536.1—2022/IEC60730-1:2013




