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前　　言

　　《塑料　粉状酚醛模塑料》分如下几个部分：

———第１部分：命名方法和基础规范；

———第２部分：试样制备和性能测定；

———第３部分：选定模塑料的要求。

本部分为ＧＢ／Ｔ１４０４的第２部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１４５２６２：１９９９《塑料———粉状酚醛模塑料（ＰＦＰＭＣｓ）———第２部分：试样制

备和性能测定》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ１４５２６２：１９９９。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———删除了国际标准的“前言”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———第２章 “规范性引用文件”中，凡有对应采用ＩＳＯ、ＩＥＣ标准的国家标准，均由此国家标准

替代。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会塑料树脂通用方法和产品分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ４）

归口。

本部分负责起草单位：上海欧亚合成材料有限公司、国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：上海双树塑料厂、江苏常熟东南塑料有限公司、浙江嘉化实业股份有限公司

和福建厦门第二化工厂。

本部分主要起草人：朱永茂、陈则凌、刘勇、殷荣忠、夏一平、魏卫、顾良忠、杨若飞、王建东。
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塑料　粉状酚醛模塑料

第２部分：试样制备和性能测定

１　范围

ＧＢ／Ｔ１４０４的本部分规定了粉状酚醛模塑料（ＰＦＰＭＣｓ）试样制备方法和性能测定的试验方法。

并给出了试验材料的处理要求及试验材料在模塑前和试样在测试前的状态调节要求。

本部分给出了试样制备以及使用这些试样进行性能测试的步骤和条件。并列出了表征ＰＭＣｓ所

适用的和必须的性能和试验方法。

这些性能选自ＧＢ／Ｔ１９４６７．１—２００４中的通用试验方法。其他广泛使用或对ＰＭＣｓ特别重要的试

验方法包含在本部分中，特征性能符合ＧＢ／Ｔ１４０４．１—２００８中４．４．３和４．４．４的规定。

为了获得可重现的和可比的试验结果，必须采用标准规定的试样制备和状态调节方法，试样尺寸及

试验步骤。采用不同的试样尺寸或不同的制备步骤所获得的数据未必一致。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１４０４本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＩＳＯ１１８３：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３４—２００８　塑料　吸水性的测定（ＩＳＯ６２：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．１—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第１部分：总则（ＩＳＯ５２７１：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．２—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第２部分：模塑和挤塑塑料的试验条件（ＩＳＯ５２７

２：１９９３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４３．１—２００８　塑料　简支梁冲击性能的测定　第１部分：非仪器化冲击试验（ＩＳＯ１７９１：

２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０４．１—２００８　塑料　粉状酚醛模塑料　第１部分：命名方法和基础规范（ＩＳＯ１４５２６１：

１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ１４０４．３—２００８　塑料　粉状酚醛模塑料　第３部分：选定模塑料的要求（ＩＳＯ１４５２６３：１９９９，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０８．１—２００６　绝缘材料电气强度试验方法　第１部分：工频下试验（ＩＥＣ６０２４３１：１９９８，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６　测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下介电常数和介质

损耗因数的推荐方法（ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３４．２—２００４　塑料　负荷变形温度的测定　第２部分：塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材

料（ＩＳＯ７５２：２００３，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６３６—２００８　塑料　能从规定漏斗流出的材料表观密度的测定（ＩＳＯ６０：１９７７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８　塑料术语及其定义（ＩＳＯ４７２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７，ＩＤＴ）
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