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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T40853《高频感性元件 电特性及其测量方法》的第1部分。GB/T40853已经发

布了以下部分:
———第1部分:纳亨级片式电感器。
本文件修改采用IEC62024-1:2017《高频感性元件 电特性及测量方法 第1部分:纳亨级片式电

感器》。
本文件与IEC62024-1:2017的技术差异及其原因如下:
———增加了开关切换法(见6.1.2.2)、正反向电流法(见6.1.2.3)、开尔文双电桥法(见6.2.2)。这些

方法在业内都已经大规模采用;
———修改了图10,删除不必要的图示参数RV。
本文件做了下列编辑性改动:
———将矢量电压表“EV”改为“U”,矢量电压“E”改为“U”;
———按我国绘图标准,将原国际标准中的第三视图画法改为第一角视图进行绘制(见图2、图3、

图6、图8);
———增加了公式(13)符号含义的解释,并给出单位。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国磁性元件与铁氧体材料标准化技术委员会(SAC/TC89)归口。
本文件起草单位:中国电子技术标准化研究院、深圳顺络电子股份有限公司、成都九洲电子信息系

统股份有限公司。
本文件主要起草人:崔莹、郭海、李蕾、袁志华。
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引  言

  随着电子技术和通信技术的不断发展,高频电感器的应用已非常广泛,其电特性及测量方法也已普

遍使用。电子和通信设备的高频化、低功耗、多功能、轻量化、薄形化对电感器提出了更高的要求,除了

电感器的材料性能和加工能力外,还包括测试和测量方法。GB/T40853《高频感性元件 电特性及其

测量方法》正是规范电特性及其测量方法的标准,GB/T40853由两部分构成。
———第1部分:纳亨级片式电感器。规定了高频(100kHz以上)的纳亨级片式感性元件的电特性

(电感量、品质因子、阻抗、谐振频率、直流电阻等)及其测量方法。
———第2部分:DC-DC变换器用电感器额定电流。规定了高频感性元件的基于自身温度上升的额

定电流和基于电感值的变化率的额定电流及其测量方法。

GB/T40853《高频感性元件 电特性及其测量方法》旨在指导高频感性元件企业组织生产和对外

贸易,提高电感器行业的技术水平。
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高频感性元件 电特性及其测量方法
第1部分:纳亨级片式电感器

1 范围

本文件规定了纳亨级片式电感器的电特性及其测量方法。
本文件适用于在高频(100kHz以上)范围使用的纳亨级片式电感器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T40852.1 高频感应元件 非电特性及其测量方法 第1部分:电子和通信设备用表面安装

固定电感器(GB/T40852.1—2021,IEC62025-1:2007,IDT)

ISO6353-3 化学分析试剂 第3部分:规范 第二系列(Reagentsforchemicalanalysis—Part3:

Specifications—Secondseries)

ISO9453 软焊料合金 化学成分和形式(Softsolderalloys—Chemicalcompositionsandforms)
注:GB/T20422—2018 无铅钎料(ISO9453:2014,MOD)

IEC61249-2-7 印制电路和其他内连接结构用材料 第2-7部分:覆铜或不覆铜的增强基材-限定

燃烧性(垂直燃烧)的环氧E玻璃纤维布覆铜箔层压板[Materialsforprintedboardsandotherinter-
connectingstructures—Part2-7:Reinforcedbasematerialscladandunclad— EpoxidewovenE-glass
laminatedsheetofdefinedflammability(verticalburningtest)copper-clad]

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 电感量、品质因数和阻抗

4.1 电感量

4.1.1 测量方法

电感器的电感量采用矢量电压/电流法进行测量。

4.1.2 测量电路

矢量电压/电流法测量电路,举例如图1所示。
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