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前　　言

　　本标准修改采用ｐｒＥＮ５０３９９：２００３《电缆在火灾条件下的通用试验方法　电缆在火焰传播试验中

的热释放和产烟特性测试》（英文版）的第１部分：试验装置；第２１部分：欧盟分级中Ｃ级和Ｄ级的分级

程序；第２２部分：欧盟分级中Ｂ级的分级程序。

本标准根据ｐｒＥＮ５０３９９：２００３重新起草。在附录 Ａ中列出了本标准章条编号与ｐｒＥＮ５０３９９：

２００３章条编号的对照一览表。

考虑到我国国情，在采用ｐｒＥＮ５０３９９：２００３时，本标准做了一些修改，有关技术性差异已编入正文

中并在它们所涉及的条款的页边空白处用垂直单线标识。在附录Ｂ中给出了这些技术性差异及其原

因的一览表以供参考。

为了便于使用，对于ｐｒＥＮ５０３９９：２００３本标准做了下列编辑性修改：

———标准的名称作了修改，以适合我国的习惯；

———用小数点符号“．”代替小数点符号“，”；

———将“本欧洲标准”一词改为“本标准”；

———删除了欧盟标准草案的目次、前言及引言。

本标准的附录Ｃ、附录Ｄ和附录Ｇ为规范性附录，附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｅ、附录Ｆ和附录Ｈ为资料

性附录。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第７分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１１３／ＳＣ７）归口。

本标准负责起草单位：公安部四川消防研究所。

本标准参加起草单位：电缆防火研究协会（ＣＦＲＡ）。

本标准主要起草人：李风、程道彬、冯军、曾绪斌。
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电缆或光缆在受火条件下的火焰传播及

热释放和产烟特性的试验方法

１　范围

本标准规定了在特定试验条件下，对垂直安装的成束电缆、电线或光缆的垂直火焰传播、热释放和

产烟特性进行评价的试验装置和试验方法。

本标准适用于对成束电缆、电线和光缆的火灾危险性评价。

２　规范性引用文件

　　下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

　　ＩＳＯ３９６６：１９７７　密封管道中的流量测量　皮托管测速法

ＩＳＯ９７０５：１９９３　表面材料防火性能全尺寸测试法

ＥＮ５０２６６１　电缆在受火条件下的通用试验方法　垂直安装的成束电线电缆在垂直方向的火焰

传播测试　第１部分：试验装置

ＥＮ６０５８４１：１９９５　热电偶　第１部分：参考表

ＥＮ６０８１１１３　电缆和光缆的绝缘护套材料　通用试验方法　第１３部分　通用　密度测试法　

水吸收试验　收缩试验

ＥＮＩＳＯ１３９４３：２０００　防火安全　术语

３　术语和定义

ＥＮＩＳＯ１３９４３中确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　热释放率（犎犚犚）　犺犲犪狋狉犲犾犲犪狊犲狉犪狋犲（犎犚犚）

在规定条件下，材料在单位时间内燃烧所释放出的热量。

３．２

　　热释放总量（犜犎犚）　狋狅狋犪犾犺犲犪狋狉犲犾犲犪狊犲（犜犎犚）

热释放速率在规定时间内的积分值。

３．３

　　产烟率（犛犘犚）　狊犿狅犽犲狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀狉犪狋犲（犛犘犚）

单位时间内烟的产生量。

３．４

　　产烟总量（犜犛犘）　狋狅狋犪犾狊犿狅犽犲狆狉狅犱狌犮狋犻狅狀（犜犛犘）

产烟率在规定时间内的积分值。

３．５

　　火焰传播　犳犾犪犿犲狊狆狉犲犪犱

火焰焰尖蔓延到的距离。

注：本标准是指电缆表面最大的炭化距离。
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