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前　　言

　　本标准由全国刑事技术标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１７９）提出并归口。

本标准起草单位：公安部物证鉴定中心。

本标准主要起草人：应德芝、李潇君、丰楠、李晓。
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灰尘足迹压敏胶提取胶带技术要求

１　范围

本标准规定了灰尘足迹压敏胶提取胶带的外形尺寸、使用和检验方法及包装、贮存、运输等环节的

技术要求。

本标准适用于灰尘足迹压敏胶提取胶带的设计和生产，也可作为有关部门采购和验收此类材料的

依据。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４８５１—１９９８　压敏胶粘带持粘性试验方法（ｅｑｖＪＩＳＺ０２３７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４８５２—２００２　压敏胶粘带初粘性试验方法（滚球法）（ｅｑｖＪＩＳＺ０２３７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４８５７．２—２００５　包装　运输包装件基本试验　第２部分：温湿度调节处理（ＩＳＯ２２３３：２０００，

ＭＯＤ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　灰尘足迹压敏胶提取胶带　犱狌狊狋犳狅狅狋狆狉犻狀狋犾犻犳狋犻狀犵狋犪狆犲

是使用油溶性胶体附着在塑料带基上专门用于提取灰尘加层足迹的专用胶带。

３．２

　　初粘力　狋犪犮犽

物体和压敏胶带黏性面之间以微小压力发生短暂接触时，胶粘带对物体的粘附能力称为初粘力。

３．３

　　持粘力　犺狅犱犻狀犵狆狅狑犲狉

沿粘贴在被粘物上的压敏胶粘带长度方向垂直悬挂一规定重量的砝码时，胶粘带抵抗位移的能力。

３．４

　　抗张强度　狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狀犵狋犺

试样拉伸至断裂过程的最大拉力与试样初始宽度之比。

４　产品使用方法

４．１　提取足迹时，胶粘面向下，先使一端覆盖在足迹的边缘，用手擀压胶带，使其逐渐覆盖在足迹上，防

止在胶带和客体之间存有汽泡。

４．２　提取足迹后，选择反差适当的衬底（衬底四边应略大于胶片），将胶带附着于衬底上，并用手擀平，

挤出气泡。

５　技术要求

５．１　产品的外形尺寸

宽度≥１３ｃｍ，长度≥３５ｃｍ。
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