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前  言
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复印机标称分辨率在硬拷贝输出上的
质量要求及测试方法

1 范围

本标准规定了静电数字复印机(包括多功能设备,以下简称产品)的标称分辨率在输出硬拷贝(以下

简称印品)上的质量要求及表征复印分辨率的各质量特性的测试方法。

  注:输出硬拷贝指复印品。

本标准适用于静电数字复印机(包括多功能设备)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO/IEC24790 信息技术 办公设备 硬拷贝输出图像质量特征的测量 单色文本和图形图像

(Informationtechnology—Officeequipment—Measurementofimagequalityattributesforhardcopy
output—Monochrometextandgraphicimages)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
分辨率 resolution
产品分辨或显现图像细节能力的度量,通常用单位长度上能够采样或显现的最大点数来表征。

  注:产品分辨率在印品上的体现用完整清晰显现的最细细线线号、最小汉字字号及单位长度内可唯一性辨认的黑

白间距相等的最大打印线对数等要素来表征。

3.1.1
标称分辨率 nominalresolution
产品铭牌或说明书上给出的产品在默认状态下的分辨率。

  注1:标称分辨率分读取分辨率和写入分辨率,通常用点每英寸(dpi)表示。

  注2:本标准标称分辨率指读取分辨率和写入分辨率中较低的分辨率。

3.1.1.1
读取分辨率 readingresolution
相互配合的光学成像部件、机械传动部件和光电转换部件在单位长度上能够采样的点数。

  注1:读取分辨率为扫描仪或扫描器扫描读取复印原稿的物理分辨率,又称光学分辨率。

  注2:单位为dpi。

3.1.1.2
写入分辨率 writingresolution
产品用激光或发光二极管(LED)向感光体写入图像的分辨率。

  注:单位为dpi。
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