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前  言

  本标准附录A、附录B为规范性附录。
本标准附录C、附录D为资料性附录。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本标准负责起草单位:辽宁仪表研究所、丹东市荣华射线仪器仪表有限公司、深圳市华测检测技术

股份有限公司。
本标准参加起草单位:丹东市无损检测设备有限公司、丹东市万全无损检测仪器厂。
本标准主要起草人:徐波、荣吉萍、钱峰、董殿刚、张宏。
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无损检测仪器

工业用X射线管性能测试方法

1 范围

本标准规定了对测试条件的要求和对工业用X射线管(以下简称X射线管)的技术参数的测试条

件和测试方法。
本标准适用于各种类型工业用X射线管(不包括脉冲式)。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有

的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T2421—1999 电工电子产品基本环境试验规则 第1部分:总则

GB/T25758.5—2010 无损检测 工业X射线系统焦点特性 第5部分:小焦点和微焦点X射

线管的有效焦点尺寸的测量方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1
灯丝特性 filamentcharacter
X射线管灯丝电流与灯丝电压的关系。

3.2
最高工作管电压 maximumworkingtubevoltage
在半波自整流电路中,X射线管在额定阳极电流下,阳极与阴极之间所允许的最高正向阳极电压

峰值。

3.3
最高反向峰值电压 highestreversepeakvoltage
X射线管在规定的阳极电流下,阳极和阴极之间允许承受的最高反向峰值电压。

3.4
超电压 overvoltage
在规定的阳极电流和试验时间下,在X射线管阳极和阴极之间加上按规定的超电压系数所确定的

峰值电压。

3.5
灯丝发射特性 filamentemissioncharacter
X射线管在给定的管电压条件下,阳极电流与灯丝电流(电压)的关系。

3.6
阳极电流稳定性 stabilityofanodecurrent
X射线管在规定工作条件下,并在规定的时间内,阳极电流最大变动量与其额定阳极电流值比值。
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